
 
 

 

Warunki gwarancji dla transportera typ ETS 

 
1. Producent Andrzejewski Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. gwarantuje sprawne 

działanie urządzenia zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w Instrukcji obsługi i 

eksploatacji. 

2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty odbioru. Gwarancja ta nie obejmuje elementów 

eksploatacyjnych zużywających się w trakcie pracy. 

3. Producent zobowiązuje się do zamontowania i wymiany, bez dodatkowych kosztów, wszelkich części, w 

przypadku udowodnienia ich wady fabrycznej. Ostateczną decyzję podejmują jednak technicy 

autoryzowanego serwisu. 

4. Uznane naprawy gwarancyjne dokonywane będą nieodpłatnie. Termin naprawy nie powinien 

przekroczyć 14 dni o ile naprawa ta nie wymaga sprowadzenia części zamiennych od ich producenta. Okres 

gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.    

5. Gwarancja nie obejmuje bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą 

eksploatacją i konserwacja urządzenia niezgodną z Instrukcją obsługi i eksploatacji. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. 

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika na skutek nieprawidłowego 

transportu. 

8. Koszty serwisu urządzenia, powstałe na skutek niewłaściwej jego eksploatacji i obsługi pokrywa 

kupujący. 

9. Utratę gwarancji powoduje: 

− nie przestrzeganie terminów oraz brak dokumentacji potwierdzającej wykonywanie konserwacji i 

serwisów 



 
 

 

− nieodpowiednie podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej 

− używanie nieoryginalnych części zamiennych 

− jakakolwiek ingerencja w urządzenie przez osoby inne niż pracownicy autoryzowanych serwisów 

− nie przestrzeganie zaleceń autoryzowanego serwisu takich jak przeglądy co zmianowe, 

cotygodniowe i okresowe 

− użytkowanie urządzenia inne niż podane w Instrukcji obsługi i eksploatacji 

10. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, 

że: 

− stosowany był zalecany przez producenta osprzęt 

− urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane 

− urządzenie użytkowane było zgodnie z Instrukcją obsługi i eksploatacji 

− przeglądy i naprawy wykonywane były tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis 

− nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia 

− regularnie (zgodnie z załączonym harmonogramem) serwisowano urządzenie 

Przeglądy serwisowe są odpłatne wg aktualnego cennika (usługa, dojazd, materiały). 

 

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia należy bezzwłocznie skontaktować się z serwisem tel. 

+48 (42) 663-12-60, mail andrzejewski@andrzejewski.pl 
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Lista części eksploatacyjnych i zużywających się: 

L.p. Numer 
katalogowy 

Nazwa części Producent 

1  
Łożyskowany moduł napędu z kołem 

napędowym 
Easy Conveyors 

2  
Łożyskowany zespół mocujący 

powrotu łańcucha 
Easy Conveyors 

3  Tworzywowy łańcuch transportowy Easy Conveyors 

4  Elementy ślizgowe pod łańcuchem Easy Conveyors 

5  Przekładnia motoreduktora Movlink/Besel/SEW 

6  
Silnik asynchroniczny prądu 

przemiennego 
Movlink/Besel/SEW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabela czynności wykonywanych podczas obsługi przenośnika: 

Okresy 
międzyprze- 

glądowe 

Czynności kontrolne i serwisowe Działania naprawcze (w 
przypadku wystąpienia usterki) 

Co 24 h Sprawdzić czystość ogniw łańcucha 
transportowego i ewentualnie nakładek 
gumowych 

Wyczyścić łańcuch. 

Co 250 h Dokonać ogólnych oględzin zachowania się 
łańcucha podczas przechodzenia przez zakręty i 
łuki pionowe. Sprawdzić czy nie dochodzi do 
szarpnięć łańcuchem podczas przejścia. 

Wezwać autoryzowany serwis w 
celu demontażu łańcucha i 
czyszczenia prowadnic oraz 
łożyskowanych prowadnic 
zakrętów. 

Co 360 h (okres 
2 tygodni*) 

Dokonać ogólnych oględzin napędu pod 
względem mechanicznym i elektrycznym. 

Wezwać autoryzowany serwis. 

Co 500 h Sprawdzić czy wydłużenie łańcucha nie 
przekroczyło wartości granicznej 

Wezwać autoryzowany serwis w 
celu wymiany. 

Dokonać demontażu łańcucha i sprawdzić stan 
i czystość: 
- prowadnic zakrętów 
- prowadnic ślizgowych 
- łańcucha 

Oczyścić kontrolowane elementy, 
nasmarować łożyska prowadnic 
zakrętów. 

Dokonać pomiaru grubości profilu ślizgowego Wezwać autoryzowany serwis w 
celu wymiany. 

Sprawdzić stan prowadnic modułu 
napędowego i powrotnego. 

Wezwać autoryzowany serwis w 
celu wymiany. 

Dokonać czyszczenia kontrolowanych 
elementów. 

Czynność bezwarunkowa! 

Sprawdzić wielkość i stan zębów kół modułu 
napędowego i powrotnego. 

Wezwać autoryzowany serwis w 
celu wymiany. 



 
 

 

Co 720 h (okres 
4 tygodni*) 

Sprawdzić stan konstrukcji transportera. Dokręcić poluzowane połączenia 
gwintowane. 

Sprawdzić stan nakładki band bocznych. W przypadku starcia lub 
uszkodzeń należy wymienić 
uszkodzone odcinki. W tym celu 
należy wezwać autoryzowany 
serwis. 

* - dotyczy pracy w trybie 24/24h 

 

 


