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Profile nosne z rowkiem 10 mm

System profili Rexroth z rowkiem 10 mm o wymiarach siatki
rastrowej 40 mm, 45 mm, 50 mm i 60 mm odpowiada
wszystkim konwencjonalnym wymiarom profili dostepnych
na rynkach swiatowych.

Profile nosne ...L z rowkiem 10 mm (wymiary siatki
rastrowej 40 mm, 45 mm i 50 mm, np. 50x50L) przyczyniaja

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwér centralny

sie dzieki zoptymalizowanej komputerowo konstrukcji do
uzyskiwania wysokich wartos$ci wytrzymatosci przy uzyciu
niewielkiej ilosci materiatu. Dzieki temu mozna skorzystac¢ z
taniego i stabilnego rozwigzania, np. przy konstrukcji
stotow, elementéw zabezpieczajacych lub stelazy.

Wersja lekka (L)*
Wersja bardzo lekka (SL)

Wersja ciezka* 10 10

19196 19197

19198

*) Nastepujgce profile L posiadajg rowek o geometrii ,ciezkiej™
45x90x90L ; 45x90x90L 4N; 90x90L; 90x90L 4N; 90x90L 4NVS; 90x180L
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Minimalne dtugosci profili (mm) przy jedno- i dwustron-
nych standardowych obrébkach Quick & Easy

- M12 M16 D9,8 D17/DB17 F1
= 50 60 120 50 60 60
M12 60 110 180 90 90 110
M16 120 180 240 150 170 170
D9,8 50 90 150 80 70 90
D17/DB17 60 90 170 70 80 90
F1 60 110 170 90 90 80

W przypadku zastosowan zwigzanych z wysokimi
obcigzeniami zalecamy profile z wyjgtkowo stabilnym

rowkiem o wymiarze 10 mm, np. do konstruowania ciezkich

stotdw, mechanizmow, stelazy maszynowych, wézkdéw
transportowych, kabin ochronnych i systemow

manipulacyjnych.

Obrébka profilu
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Dzieki szczegolnie wytrzymatemu rozwigzaniu
konstrukcyjnemu rowek ten umozliwia potaczenia o
najwyzszej wytrzymatosci.
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2-36 MGE 13.1 | Profile nosne

45x45L 1N LX 45x45L 1N L (mm) Nr
|A = 1623,2 Cmi B 1 sztuka ] 50 ... 5600 3842992401 /L
x =lz,6cm =
l, =13.5cmd , (KR &) 20sztuk [ 5600 3 842 506 956
Wy = 55cm3 A G]c 0
W, = 6,0cm3 T .
my - 18 Eg]/m u. .ﬂ Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozktadane)
D 45x45L 1N 3842993738/ ...
45 Dtugosc¢ L (mm) 50 ... 5600
<1+‘§1§11_°; Standardowa wersja profilu M12 / D9,8 /D17 / DB17
19:; (przestrzegac¢ min. dtugosci, str. 2-25)
Indywidualna obrébka profilu DI/ DIS / MT / MTS /
Zaslepka: patrz 45x45 (L., =4900 mm) MI / MIS / D6&1)
1DG,, =45%L,,, /L,,,=378/456 mm
45x45L 2N I 45x45L 2N L (mm) Nr
|A = 1613,2 Cmi B 1 sztuka ] 50 ... 5600 3842992403 /L
x =l1l,6cCcm =
l, =13.5cmd , (T ) &/ 20sztuk [ 5600 3 842 506 958
Wy = 5,2cm3 <A -4 9
W, = 6,0cm3 A
my - 17 Egﬁ/m u £] Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozktadane)
D 45x45L 2N 3842993739/ ...
45 Dtugos¢ L (mm) 50 ... 5600
3%5&1; Standardowa wersja profilu M12 / D9,8 /D17 / DB17
19:; (przestrzegaé min. dtugosci, str. 2-25)
Indywidualna obrébka profilu DI/ DIS / MT / MTS /
Zaslepka: patrz 45x45 (L, = 4900 mm) Ml / MIS / D&1)
1DG,, =45%L,,,/L,,,=378/456 mm
45x45L 2NVS X 45x45L 2NVS L (mm) Nr
|A = 1625,2 Cmi B 1 sztuka ] 50 ... 5600 3842992402 /L
x =1lz,6cm =
l, = 12,6 cmd , (2 9] & 20sztuk ] 5600 3 842 506 957
Wy = 5,6 cm3 =Ny 1e 9
Wy = 5,6 3 i .
my - 17 Eg]/m u £] Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozktadane)
D 45x45L 2NVS 3842993740/ ...
45 Dtugosc¢ L (mm) 50 ... 5600
11‘:511" Standardowa wersja profilu M12 / D9,8 / D17 / DB17
19:2_; (przestrzegac¢ min. dtugosci, str. 2-25)
Indywidualna obrébka profilu DI/ DIS / MT / MTS /
Zaslepka: patrz 45x45 (L =4900 mm) MI / MIS / D6&1)
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max

VDG, =45%L,,,/L,.,=378/456 mm

inl m
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