
3

ZESPOŁY
PRZYGOTOWANIA

POWIETRZA FRL



4

Symbole graficzneZespoły przygotowania
powietrza FRL

6.0.1.4

Symbole graficzneZespo³y przygotowania
powietrza FRL

Zespó³ przygotowania
(sk³adaj cy siê z filtra,
regulatora ,
manometru i smarownicy)

Zespó³ przygotowania
(sk³adaj cy siê z filtra,
regulatora ci nienia,
manometru i smarownicy)

Zespó³ fi ltra, regulatora
ciœnienia z manometrem (FR)

Regulator ci nienia z
manometrem

Filtr ze spustem manualnym

Smarownica

Osuszacz

P³yta ³¹cz¹ca

P³yta ³¹cz¹ca z wbudowanym
zaworem zwrotnym
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Seria QBS1Zespoły przygotowania
powietrza FR+L

6.1.1.2

Zespó³ filtroreduktora ze smarownic¹,
obudowy metalowe, zbiorniki i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie), mechanizm zamykaj¹cy
rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
25 cm3 (0,75 oz.)
38 cm3 (1,15 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
ISO VG 32 - SAE 10
 40 mm 1/8”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.231/035
- Aby zamówiæ zespó³ z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.231/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu
regulacji, ale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.231/046
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.003.231

Zespo³y przygotowania
powietrza FR+L

Seria QBS1

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Poj. zb. na olej ..............

Rekomendowane oleje .
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne .

• A

G 1/8" 118
G 1/4" 128
G 3/8" 128

sipO GØ ijcartlifæœonda³koD

5µ                                   40µ
"8/1G 132.300.101.0 133.300.101.0

¹cinworamsezrotkuderortlif³ópseZ L+RF "4/1G 232.300.101.0 233.300.101.0
rab5,2...0:ezcoboreineinœiC "8/3G 332.300.101.0 333.300.101.0

"8/1G 134.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0
¹cinworamsezrotkuderortlif³ópseZ L+RF "4/1G 234.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0

rab01...0:ezcoboreineinœiC "8/3G 334.300.101.0 335.300.101.0

φPrzepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

φ

Ø

Ø
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Seria QBS4Zespoły przygotowania
powietrza FR+L

6.1.1.3

Zespó³ filtroreduktora ze smarownic¹,
obudowy metalowe, zbiorniki i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie), mechanizm zamykaj¹cy
rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
130 cm3 (4,4 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
ISO VG 32 - SAE 10
 50 mm G1/4”, w zestawie
atrz koniec rozdzia³u 6

Zespo³y przygotowania
powietrza FR+L

Seria QBS4

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y
dodaæ /035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.262/035
- Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y dodaæ
/039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.262/039
- Aby zamówiæ zespó³ z wewnetrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y dodaæ
/050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.262/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego
w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji,
ale¿y dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.

np.:  0.101.003.262/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1”
na “2”.  np.: 0.102.003.262

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ...
Poj. zb. na olej ..............

Rekomendowane oleje .
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne .

  Opis �G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                   40 µ
G 1/4" 0.101.003.262 0.101.003.362

  Zespó³ filtroreduktor ze smarownic¹  FR+L G 3/8" 0.101.003.263 0.101.003.363
  Ciœnienie robocze: 0...2,5 bar G 1/2" 0.101.003.264 0.101.003.364

G 3/4" 0.101.003.265 0.101.003.365
G   1" 0.101.003.266 0.101.003.366

G 1/4" 0.101.003.462 0.101.003.562
  Zespó³ filtroreduktor ze sma rownic ¹  FR+L G 3/8" 0.101.003.463 0.101.003.563
 Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 1/2" 0.101.003.464 0.101.003.564

G 3/4" 0.101.003.465 0.101.003.565
G   1" 0.101.003.466 0.101.003.566

� A

G 1/4" 179
G 3/8" 185
G 1/2" 193
G 3/4" 195
G   1" 223

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

φ

Ø

Ø
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Seria QBS1Filtroreduktory FR

6.1.3.2

Filtroreduktory FR Seria QBS1

Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
25 cm3 (0,75 oz.)
 40 mm 1/8”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.031/035
- Aby zamówiæ zespó³ z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.031/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu
regulacji, ale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.031/046
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.002.031

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne

Ø A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opis �G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                    40 µ
G 1/8" 0.101.002.031 0.101.002.131

  Filtroreduktor FR G 1/4" 0.101.002.032 0.101.002.132
  Ciœnienie robocze 0...2,5 bar G 3/8" 0.101.002.033 0.101.002.133

G 1/8" 0.101.002.231 0.101.002.331
  Filtroreduktor FR G 1/4" 0.101.002.232 0.101.002.332
  Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 3/8" 0.101.002.233 0.101.002.333

φPrzepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

φ

Ø
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Seria QBS4Filtroreduktory FR

6.1.3.3

Filtroreduktory FR Seria QBS4

Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
 50 mm G1/4”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u 

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne

Ø A

G 1/4" 107
G 3/8" 113
G 1/2" 121
G 3/4" 123
G    1" 151

  Opis �G Dok³adnoœæ filtracji

5µ                                    40 µ
G 1/4" 0.101.002.062 0.101.002.162

 Filtroreduktor FR G 3/8" 0.101.002.063 0.101.002.163
 Ciœnienie robocze 0...2,5 bar G 1/2" 0.101.002.064 0.101.002.164

G 3/4" 0.101.002.065 0.101.002.165
G 1" 0.101.002.066 0.101.002.166

  Filter and regulato G 1/4" 0.101.002.262 0.101.002.362
 Filtroreduktor FR G 3/8" 0.101.002.263 0.101.002.363
 Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 1/2" 0.101.002.264 0.101.002.364

G 3/4" 0.101.002.265 0.101.002.365
G 1" 0.101.002.266 0.101.002.366

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y dodaæ /
035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/035
- Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/039
- Aby zamówiæ zespó³ z wewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /050 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego w³asnym
kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji, ale¿y
dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1” na
“2”.  np.: 0.102.002.062

φPrzepływ

1600 Nl/min
3050 Nl/min
4500 Nl/min
4650 Nl/min
4800 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

φ

Ø



96.1.3.3

Filtroreduktory FR Seria QBS4

Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
 50 mm G1/4”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u 

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne

Ø A

G 1/4" 107
G 3/8" 113
G 1/2" 121
G 3/4" 123
G    1" 151

  Opis �G Dok³adnoœæ filtracji

5µ                                    40 µ
G 1/4" 0.101.002.062 0.101.002.162

 Filtroreduktor FR G 3/8" 0.101.002.063 0.101.002.163
 Ciœnienie robocze 0...2,5 bar G 1/2" 0.101.002.064 0.101.002.164

G 3/4" 0.101.002.065 0.101.002.165
G 1" 0.101.002.066 0.101.002.166

  Filter and regulato G 1/4" 0.101.002.262 0.101.002.362
 Filtroreduktor FR G 3/8" 0.101.002.263 0.101.002.363
 Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 1/2" 0.101.002.264 0.101.002.364

G 3/4" 0.101.002.265 0.101.002.365
G 1" 0.101.002.266 0.101.002.366

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y dodaæ /
035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/035
- Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/039
- Aby zamówiæ zespó³ z wewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /050 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego w³asnym
kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji, ale¿y
dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1” na
“2”.  np.: 0.102.002.062

φPrzepływ

1600 Nl/min
3050 Nl/min
4500 Nl/min
4650 Nl/min
4800 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Seria QBS1Filtry

6.1.4.2

Filtry Seria QBS1

Filtry, obudowa metalowa, zbiornik i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (m talowe na
zamówienie)
Pionowo, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
0...10 bar (0...145 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
25 cm3 (0,75 oz.)
Patrz koniec rozdzia³u

Uwaga:
- Aby zamówiæ filtr z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.131/035
- Aby zamówiæ filtr z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu.
np.:  0.101.000.131/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny
spust kondensatu, nale¿y zamawiaæ go
oddzielnie jego w³asnym kodem.

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........
Spust kndensatu ...........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Akcesoria i czêœci zamienne .

� A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opis � G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                    40 µ
 Filtry G 1/8" 0.101.000.131 0.101.000.231

G 1/4" 0.101.000.132 0.101.000.232
G 3/8" 0.101.000.133 0.101.000.233

Przepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

Ø

Ø
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Serii QBS4Filtry

6.1.4.3

Filtry Serii QBS4

Filtry, obudowa metalowa, zbiornik i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (m talowe na
zamówienie)
Pionowo, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
0...10 bar (0...145 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
Patrz koniec rozdzia³u 6

Uwaga:
- Aby zamówiæ filtr z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.162/035
-Aby zamówiæ filtr z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.162/039
-Aby zamówiæ filtr z wewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np:  0.101.000.162/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........
Spust kndensatu ...........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Akcesoria i czêœci zamienne .

  Opis � G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                   40 µ
  Filtry F G 1/4" 0.101.000.162 0.101.000.262

G 3/8" 0.101.000.163 0.101.000.263
G 1/2" 0.101.000.164 0.101.000.264
G 3/4" 0.101.000.165 0.101.000.265
G    1" 0.101.000.166 0.101.000.266

� G A

G 1/4" 107
G 3/8" 113
G 1/2" 121
G 3/4" 123
G   1" 151

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Ø

Ø



116.1.4.3

Filtry Serii QBS4

Filtry, obudowa metalowa, zbiornik i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (m talowe na
zamówienie)
Pionowo, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
0...10 bar (0...145 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
Patrz koniec rozdzia³u 6

Uwaga:
- Aby zamówiæ filtr z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.162/035
-Aby zamówiæ filtr z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.162/039
-Aby zamówiæ filtr z wewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np:  0.101.000.162/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........
Spust kndensatu ...........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Akcesoria i czêœci zamienne .

  Opis � G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                   40 µ
  Filtry F G 1/4" 0.101.000.162 0.101.000.262

G 3/8" 0.101.000.163 0.101.000.263
G 1/2" 0.101.000.164 0.101.000.264
G 3/4" 0.101.000.165 0.101.000.265
G    1" 0.101.000.166 0.101.000.266

� G A

G 1/4" 107
G 3/8" 113
G 1/2" 121
G 3/4" 123
G   1" 151

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Seria QBS1Reduktory

6.1.5.2

Reduktory Seria QBS1

Reduktor rêczny z mechanizmem
zamykaj¹cym, obudowa metalowa
Ka¿da
W linii lub na panelu (otwór  31 mm)
Max. 60 °C (150 °F)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Na zamówienie do 16 bar
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
 40 mm 1/8”, w zestawie z reduktorami
Zamawiaj¹c reduktor panelowy, manometr ma φ 50 mm
1/8”, otwór monta¿owy φ 54 mm
Patrz koniec rozdzia³u 6

Uwaga:
- Aby zamówiæ reduktor z blokad¹ uchwytu
regulacji, nale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.731/046
- Aby zamówiæ reduktor z  regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.000.731

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Monta¿ ......................
Zakres temperatur ........
Ciœnienie robocze .........

Przy³¹cza ......................
Manometr ......................

Akcesoria i czêœci zamienne .

¡ A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opcja ¡ G Do monta¿u
 w lini

Do monta¿u
panelowego

 Reduktory R G 1/8" 0.101.000.731 0.101.001.031
G 1/4" 0.101.000.732 0.101.001.032

 Ciœnienie robocze: 0...2,5 bar G 3/8" 0.101.000.733 0.101.001.033

  Reduktory R G 1/8" 0.101.000.831 0.101.001.131
G 1/4" 0.101.000.832 0.101.001.132

  Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 3/8" 0.101.000.833 0.101.001.133

Przepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

φ
φ

φ

Ø

Ø

φ
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Seria QBS4Reduktory

Reduktor ręczny z mechanizmem
zamykającym, obudowa metalowa
Każda
Montaż w linii lub panelowy (otwór Ø53 mm)
Max. 60 ºC (150 ºF)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Na zamówienie do 16 bar
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Ø 50 mm G1/4”, w zestawie
Zamawiając reduktor panelowy, manometr ma 
Ø50mm 1/8”, otwór montażowy Ø54 mm
Patrz koniec rozdziału

Typ .................................

Pozycja instalacji ...........
Montaż ...........................
Zakres temperatur .........
Ciśnienie robocze ..........

Przyłącza .......................
Manometr .......................

Akcesoria i części zamienne ....

Opis

Reduktory R

Ciśnienie robocze: 0...2,5 bar

Reduktory R

Ciśnienie robocze: 0...10 bar

Do montażu
w linii

Do montażu
panelowegoPrzepływ

2000 Nl/min
3900 Nl/min
5800 Nl/min
5900 Nl/min
6000 Nl/min

2000 Nl/min
3900 Nl/min
5800 Nl/min
5900 Nl/min
6000 Nl/min

Uwaga:
- Aby zamówić reduktor z blokadą
uchwytu regulacji, należy dodać /045
po ostatniej cyfrze kodu zespołu.
np.: 0.101.000.762/045
- Aby zamówić reduktor z regulacją
tłoczkiem (zamiast membrany),
należy zamienić w kodzie czwartą
cyfrę „1” na „2”. np.: 0.102.000.762
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Seria QBS1Smarownice

6.1.6.2

Smarownice, obudowa metalowa, zbiornik i
os³ony zabezpieczaj¹ce plastikowe
(metalowe na zapytanie)
Pionowo, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
0...10 bar (0...145 psi)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
38 cm3 (1,15 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
ISO VG 32 - SAE 10
Patrz koniec rozdzia³u

Smarownice Seria QBS1

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Zakres temperatur ........
Ciœnienie robocze .........
Przy³¹cza ......................
Iloœæ oleju ......................

Rekomendowane oleje .
Akcesoria i czêœci zamienne .

� A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opis � G Kod

  Smarownice L G 1/8" 0.101.001.331
G 1/4" 0.101.001.332
G 3/8" 0.101.001.333

2400 Nl/min

2600 Nl/min

4800 Nl/min

PrzepływØ

Ø
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Seria QBS4Smarownice

Smarownice, obudowa metalowa, zbiornik
i osłony zabezpieczające plastikowe
(metalowe na zapytanie)
Pionowo, zbiornik od dołu
Max. 60 °C (150 °F)
0...10 bar (0...145 psi)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
130 cm3 (4,4 oz.) - olej może być uzupełniany
bez konieczności rozprężania układu
ISO VG 32 - SAE 10
Patrz koniec rodziału

Typ .................................

Pozycja instalacji ...........
Zakres temperatur .........
Ciśnienie robocze ..........
Przyłącza .......................
Ilość oleju .......................

Rekomendowane oleje ..
Akcesoria i części zamienne ....

Opis

Smarownice L

KodPrzepływ

2600 Nl/min
4800 Nl/min
7000 Nl/min
7250 Nl/min
7500 Nl/min
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Pływakowy zewnętrznyAutomatyczny spust
kondensatu

6.5.1.1

Automatyczny spust
kondensatu

Plywakowy zewnetrzny

  Opis Dla serii

  Automatyczny spust kondensatu  QBS1  QBS4 0.101.000.039
QB6 0.103.000.047

Typ .................................

Max. Ci nienie robocze .
Min. Ci nienie robocze .

Przep yw zamykaj cy ....

Pozycja instalacji ..........
Zakres temperatur ........
Odprowadzenie kondensatu ....
Monta .......................
Mo liwo  przesterowania
r cznego

Spust zawiera p ywak otwieraj cy zawór po
osi gni ciu pewnego poziomu kondensatu.
W rezultacie tego powietrze dostarczane jest
do t oka, który przesuwa si  powoduj c
spust kondensatu.
12 bar
1,5 bar (poni ej tego ci nienia, zawór
pozostaje otwarty)
250 l/min (poni ej tego ci nienia, zawór
pozostaje otwarty)
Pionowo (± 5 °)
0...50 °C (32...122 °F)
Za pomoc  w a 6x4 (zalecany gi tki)
W dole zbiornika, zast puj c r czny zawór
spustu (adapter w zestawie)
Podnosz c w gór  czerwony pier cie

Ø16
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Pływakowy wewnetrznyAutomatyczny spust
kondensatu

6.5.1.2

Automatyczny spust
kondensatu

Plywakowy wewnetrzny

Instalacja
1- Nat u ci  oring A przed zamocowaniem.
2- W o y  zawór automatycznego spustu do zbiornika od góry.
3- Umie ci  elastyczny pier cie  B w celu skr cenia elementów.

Typ ................................

Ci nienie robocze ..........
Pozycja instalacji ...........
Zakres temperatur .........
Monta ......................

Mo liwo  przesterowania
r cznego
Materia y ........................

  Opis Dla serii

  Automatyczny spust kondensatu QBS4 0.101.000.050
  (wewn trzny filtr do zbiornika w zestawie)

QB6 0.103.000.060

Spust zawiera p ywak otwieraj cy zawór po
osi gni ciu pewnego poziomu kondensatu.
W rezultacie tego powietrze dostarczane jest
do t oka, który przesuwa si  powoduj c
spust kondensatu. Spust nast puje równie
gdy uk ad jest pod ci nieniem.
0...16 bar
Pionowo
0...80 °C (32...176 °F)
Wewn trz zbiornika za pomoc  oringu

Obracaj c pier cie  spustowy

Obudowa  mosi na i plastikowa, p ywak PP,
olejoodporne gumowe uszczelnienie

Ø16



176.5.1.2

Automatyczny spust
kondensatu

Plywakowy wewnetrzny

Instalacja
1- Nat u ci  oring A przed zamocowaniem.
2- W o y  zawór automatycznego spustu do zbiornika od góry.
3- Umie ci  elastyczny pier cie  B w celu skr cenia elementów.

Typ ................................

Ci nienie robocze ..........
Pozycja instalacji ...........
Zakres temperatur .........
Monta ......................

Mo liwo  przesterowania
r cznego
Materia y ........................

  Opis Dla serii

  Automatyczny spust kondensatu QBS4 0.101.000.050
  (wewn trzny filtr do zbiornika w zestawie)

QB6 0.103.000.060

Spust zawiera p ywak otwieraj cy zawór po
osi gni ciu pewnego poziomu kondensatu.
W rezultacie tego powietrze dostarczane jest
do t oka, który przesuwa si  powoduj c
spust kondensatu. Spust nast puje równie
gdy uk ad jest pod ci nieniem.
0...16 bar
Pionowo
0...80 °C (32...176 °F)
Wewn trz zbiornika za pomoc  oringu

Obracaj c pier cie  spustowy

Obudowa  mosi na i plastikowa, p ywak PP,
olejoodporne gumowe uszczelnienie

Akcesoria i zestawy naprawcze do
stacji przygotowania powietrza Serii QBM0 i QBS1

Opis Opis

Zestaw łączący 2 zespoły 0.104.000.001 Zestaw uszczelnień do filtra 0.104.000.015
Zestaw uszczelnień do reduktora 0.104.000.013

Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.049 Zestaw uszczelnień do smarownicy 0.101.000.014
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.050
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...10 bar) 0.103.000.008
Manometr panelowy Ø 40mm R 1/8” (0...20 bar) 0.100.000.063 Wkład filtra 5µ 0.104.000.006
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.004 Wkład filtra 25µ 0.104.000.007
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.005 Wkład filtra z węglem aktywnym 0.103.000.023

Wkład filtracyjny do mikrofiltra 0.103.000.024

Mocowanie dla R lub FR 0.103.000.004 Zbiornik filtra (ręczny spust w zestawie) 0.104.000.008
Mocowanie dla F lub L 0.104.000.003 Zbiornik filtra (półautomatyczny spust w zestawie) 0.104.000.009

Zbiornik smarownicy 0.104.000.010
Olej do smarownicy (1 litr) 0.100.000.047
Olej do smarownicy (5  litrów) 0.100.000.048 Zestaw naprawczy wziernika smarownicy 0.104.000.012

Serii QBM0

Opis Opis

Płyty końcowe (para)                                              G 1/8” 0.101.000.022 Zbiornik filtra 0.101.000.027
                                                                               G 1/4” 0.101.000.023 Zbiornik smarownicy 0.101.000.028
                                                                               G 3/8” 0.101.000.024 Osłona zabezpieczająca plastikowa 0.101.000.061

Osłona zabezpieczająca metalowa 0.101.000.043
Elementy łączące 0.101.000.021

Zestaw naprawczy reduktora 0.101.000.029
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.049 Tłoczek do reduktora 0.101.000.034
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.050 Blokada uchwytu regulacji reduktora 0.101.000.046
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...10 bar) 0.103.000.008 Zestaw naprawczy blokady (z kluczem) 0.101.000.047
Manometr Ø 40mm R 1/8” (0...20 bar) 0.100.000.063 Membrana do reduktora 0.101.000.033
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.004
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.005 Zestaw naprawczy wziernika smarownicy 0.101.000.040

Spust ręczny 0.101.000.007 Zestaw uszczelnień do filtra 0.101.000.030
Spust półautomatyczny 0.101.000.035 Zestaw uszczelnień do reduktora 0.101.000.031

Zestaw uszczelnień do smarownicy 0.101.000.032
Adapter G 1/8” do zbiornika 0.101.000.038

Oring łączenia korpusów 0.000.010.111
Wkład filtrujący 5µ 0.101.000.057
Wkład filtrujący 50µ 0.101.000.058 Olej do smarownicy (1 litr) 0.100.000.047
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 5µ 0.101.000.025 Olej do smarownicy (5 litrów) 0.100.000.048
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 50µ 0.101.000.026
Wkład z węglem aktywnym 0.103.000.023
Wkład do filtra dokładnego 0.103.000.024

Serii QBS1
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Serii QBS4, QB6 i QB9Akcesoria i zestawy naprawcze do
stacji przygotowania powietrza

Opis Opis

Płyty końcowe (para)                                              G 1/4” 0.101.000.002 Zbiornik filtra 0.101.000.010
                                                                               G 3/8” 0.101.000.003 Zbiornik smarownicy 0.101.000.011
                                                                               G 1/2” 0.101.000.004 Osłona zabezpieczająca plastikowa 0.101.000.062
                                                                               G 3/4” 0.101.000.005 Osłona zabezpieczająca metalowa 0.101.000.044
                                                                               G 1” 0.101.000.006
Elementy łączące 0.101.000.001 Zestaw naprawczy reduktora 0.101.000.012

Tłoczek do reduktora 0.101.000.017
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...4 bar) 0.100.000.051 Blokada uchwytu regulacji reduktora 0.101.000.045
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...16 bar) 0.100.000.052 Zestaw naprawczy blokady (z kluczem) 0.101.000.047
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...20 bar) 0.100.000.064 Membrana do reduktora 0.101.000.016
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.004
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.005 Zestaw naprawczy wziernika smarownicy 0.101.000.040

Ręczny spust kondensatu 0.101.000.007 Zestaw uszczelnień do filtra 0.101.000.013
Półautomatyczny spust kondensatu 0.101.000.035 Zestaw uszczelnień do reduktora 0.101.000.014

Zestaw uszczelnień do smarownicy 0.101.000.015
Adapter G 1/8” do zbiornika 0.101.000.038

Oring łączenia korpusów 0.000.010.115
Wkład filtrujący 5m 0.101.000.059
Wkład filtrujący 50m 0.101.000.060 Olej do smarownicy (1 litr) 0.100.000.047
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 5µ 0.101.000.008 Olej do smarownicy (5 litrów) 0.100.000.048
Wkład filtrujący ze spieku mosiężnego 50µ 0.101.000.009
Wkład z węglem aktywnym 0.101.000.048 Silicożel do filtra hygroskopijnego (1 kg) 0.101.000.056
Wkład do filtra dokładnego 0.101.000.049

Serii QBS4

Opis Opis

Zestaw łączący 2 zespoły 0.103.000.030 Wkład filtra 5µ do FR 0.103.000.039
Wkład filtra 5µ do F 0.103.000.040

Zestaw łączący 2 zespoły 0.103.000.054 Wkład filtra 30µ do FR 0.103.000.041
(dokładny + z węglem aktywnym) Wkład filtra 30µ do F 0.103.000.042
Zestaw łączący 3 zespoły 0.103.000.055 Wkład z węglem aktywnym 0.103.000.056
(filtr + dokładny + z węglem aktywnym) Wkład do filtra dokładnego 0.103.000.057

Mocowanie 0.103.000.031 Oring do łączenia korpusów 0.103.000.058

Manometr Ø 63mm G 1/4” (0...4 bar) 0.103.000.032 Blokada uchwytu regulacji reduktora 0.103.000.050
Manometr Ø 63mm G 1/4” (0...10 bar) 0.103.000.033 Zestaw naprawczy blokady (z kluczem) 0.101.000.047
Manometr Ø 63mm G 1/4” (0...16 bar) 0.103.000.034
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.004 Zbiornik smarownicy do autom. napełniania 0.103.000.051
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.005

Olej do smarownicy (1 litr) 0.100.000.047
Ręczny spust kondensatu 0.103.000.061 Olej do smarownicy (5 litrów) 0.100.000.048
Półautomatyczny spust kondensatu 0.103.000.044
Adapter G 1/8” do zbiornika 0.103.000.059

Serii QB6

Opis Opis

Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...4 bar) 0.100.000.051 Mocowanie do filtra 0.103.000.070
Manometr Ø 50mm G 1/4” (0...16 bar) 0.100.000.052 Mocowanie do reduktora 0.103.000.071
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...4 bar) 0.100.000.004
Manometr panelowy Ø 50mm R 1/8” (0...16 bar) 0.100.000.005 Inne części zapasowe Patrz seria QBS1

Serii QB9


