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Seria QBS1Zespoły przygotowania
powietrza FR+L

6.1.1.2

Zespó³ filtroreduktora ze smarownic¹,
obudowy metalowe, zbiorniki i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie), mechanizm zamykaj¹cy
rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
25 cm3 (0,75 oz.)
38 cm3 (1,15 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
ISO VG 32 - SAE 10
 40 mm 1/8”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.231/035
- Aby zamówiæ zespó³ z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.231/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu
regulacji, ale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.231/046
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.003.231

Zespo³y przygotowania
powietrza FR+L

Seria QBS1

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Poj. zb. na olej ..............

Rekomendowane oleje .
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne .

• A

G 1/8" 118
G 1/4" 128
G 3/8" 128

sipO GØ ijcartlifæœonda³koD

5µ                                   40µ
"8/1G 132.300.101.0 133.300.101.0

¹cinworamsezrotkuderortlif³ópseZ L+RF "4/1G 232.300.101.0 233.300.101.0
rab5,2...0:ezcoboreineinœiC "8/3G 332.300.101.0 333.300.101.0

"8/1G 134.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0 135.300.101.0
¹cinworamsezrotkuderortlif³ópseZ L+RF "4/1G 234.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0 235.300.101.0

rab01...0:ezcoboreineinœiC "8/3G 334.300.101.0 335.300.101.0

φPrzepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

φ

Ø

Ø
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Seria QBS4Zespoły przygotowania
powietrza FR+L

6.1.1.3

Zespó³ filtroreduktora ze smarownic¹,
obudowy metalowe, zbiorniki i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie), mechanizm zamykaj¹cy
rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
130 cm3 (4,4 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
ISO VG 32 - SAE 10
 50 mm G1/4”, w zestawie
atrz koniec rozdzia³u 6

Zespo³y przygotowania
powietrza FR+L

Seria QBS4

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y
dodaæ /035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.262/035
- Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y dodaæ
/039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.262/039
- Aby zamówiæ zespó³ z wewnetrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y dodaæ
/050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.003.262/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego
w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji,
ale¿y dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.

np.:  0.101.003.262/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1”
na “2”.  np.: 0.102.003.262

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ...
Poj. zb. na olej ..............

Rekomendowane oleje .
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne .

  Opis �G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                   40 µ
G 1/4" 0.101.003.262 0.101.003.362

  Zespó³ filtroreduktor ze smarownic¹  FR+L G 3/8" 0.101.003.263 0.101.003.363
  Ciœnienie robocze: 0...2,5 bar G 1/2" 0.101.003.264 0.101.003.364

G 3/4" 0.101.003.265 0.101.003.365
G   1" 0.101.003.266 0.101.003.366

G 1/4" 0.101.003.462 0.101.003.562
  Zespó³ filtroreduktor ze sma rownic ¹  FR+L G 3/8" 0.101.003.463 0.101.003.563
 Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 1/2" 0.101.003.464 0.101.003.564

G 3/4" 0.101.003.465 0.101.003.565
G   1" 0.101.003.466 0.101.003.566

� A

G 1/4" 179
G 3/8" 185
G 1/2" 193
G 3/4" 195
G   1" 223

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

φ

Ø

Ø
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Seria QBS1Filtroreduktory FR

6.1.3.2

Filtroreduktory FR Seria QBS1

Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
25 cm3 (0,75 oz.)
 40 mm 1/8”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.031/035
- Aby zamówiæ zespó³ z automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po
ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.031/039
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu
regulacji, ale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.031/046
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.002.031

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne

Ø A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opis �G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                    40 µ
G 1/8" 0.101.002.031 0.101.002.131

  Filtroreduktor FR G 1/4" 0.101.002.032 0.101.002.132
  Ciœnienie robocze 0...2,5 bar G 3/8" 0.101.002.033 0.101.002.133

G 1/8" 0.101.002.231 0.101.002.331
  Filtroreduktor FR G 1/4" 0.101.002.232 0.101.002.332
  Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 3/8" 0.101.002.233 0.101.002.333

φPrzepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

φ

Ø
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Seria QBS4Filtroreduktory FR

6.1.3.3

Filtroreduktory FR Seria QBS4

Filtroreduktor, metalowa obudowa, plastikowy zbiornik i
os³ona zabezpieczaj¹ca (metalowa na zapytanie)
mechanizm zamykaj¹cy rêcznego reduktora
Pionowa, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
 50 mm G1/4”, w zestawie

atrz koniec rozdzia³u 

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........

Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Manometr ......................
Akcesoria i czêœci zamienne

Ø A

G 1/4" 107
G 3/8" 113
G 1/2" 121
G 3/4" 123
G    1" 151

  Opis �G Dok³adnoœæ filtracji

5µ                                    40 µ
G 1/4" 0.101.002.062 0.101.002.162

 Filtroreduktor FR G 3/8" 0.101.002.063 0.101.002.163
 Ciœnienie robocze 0...2,5 bar G 1/2" 0.101.002.064 0.101.002.164

G 3/4" 0.101.002.065 0.101.002.165
G 1" 0.101.002.066 0.101.002.166

  Filter and regulato G 1/4" 0.101.002.262 0.101.002.362
 Filtroreduktor FR G 3/8" 0.101.002.263 0.101.002.363
 Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 1/2" 0.101.002.264 0.101.002.364

G 3/4" 0.101.002.265 0.101.002.365
G 1" 0.101.002.266 0.101.002.366

Uwaga:
- Aby zamówiæ zespó³ z pó³-automatycznym spustem
kondensatu (spust po rozprê¿eniu uk³adu), nale¿y dodaæ /
035 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/035
- Aby zamówiæ zespó³ z zewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /039 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/039
- Aby zamówiæ zespó³ z wewnêtrznym automatycznym
spustem kondensatu, nale¿y dodaæ /050 po ostatniej
cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie jego w³asnym
kodem.
- Aby zamówiæ zespó³ z blokad¹ uchwytu regulacji, ale¿y
dodaæ /045 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.002.062/045
- Aby zamówiæ zespó³ z regulacj¹ t³oczkiem (zamiast
membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie czwart¹ cyfrê “1” na
“2”.  np.: 0.102.002.062

φPrzepływ

1600 Nl/min
3050 Nl/min
4500 Nl/min
4650 Nl/min
4800 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

φ

Ø
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