
271.2.2.2

Mikrosi³owniki
ISO 6432

Czujnik zbli¿eniowy serii DMR

Model DMR  posiada kabel 3 m; model DMRC ma kabel 300mm wtykiem M8x1.
Z zabezpieczeniem przed zmian¹ polaryzacji (wy³¹cznik wykrywa dioda LED  nie œwieci).

Mocowanie do czujnika zbli¿eniowego

Seria MD 8-NG
Mocowania i akcesoria

�

8 0.021.000.017
10 0.022.000.017
12 0.023.000.017
16 0.024.000.017
20 0.025.000.017
25 0.026.000.017

Typ Napi�cie Nat�
enie Moc LED Klasa
ochronna

 DMR 5...250 V AC/DC 3...500 mA 10 W/VA • IP 67 0.900.000.533
 DMRC 5...30 V AC/DC 3...500 mA 10 W/VA • IP 67 0.900.000.532

 Kabel 2 m z gniazdem M8x1 0.900.000.531

Seria CN 10Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

80,100,125,160,200

100,125,160,200
100,200

25, 50, 80
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Seria CN 10Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

1.3.0.2

Si³owniki pojedyñczego dzia³ania

Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z dwustronnym t³oczyskiem

Si³owniki podwójnego dzia³ania z dwustronnym t³oczyskiem

Z magnesem

Bez magnesu

Bez magnesu

Skoki standardowe: 25 i 50 mm.
Inne skoki do 50 mm na zamówienie.

Skoki standardowe: 25 i 50 mm.
Inne skoki do 50 mm na zamówienie.

Seria CN 10

Z magnesem

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

�

Bez amortyzacji Z amortyzacj�

WH L8

32 0.047.33-.--- 0.047.36-.--- 26 94
40 0.048.33-.--- 0.048.36-.--- 30 105
50 0.049.33-.--- 0.049.36-.--- 37 106
63 0.050.33-.--- 0.050.36-.--- 37 121
80 0.051.33-.--- 0.051.36-.--- 46 128
100 0.052.33-.--- 0.052.36-.--- 51 138
125 0.033.33-.--- 0.033.36-.--- 65 160
160 0.034.33-.--- 0.034.36-.--- 80 180
200 - 0.035.36-.--- 95 180
250 - 0.036.36-.--- 105 200

�

Bez amortzacji Z amortyzacj�
32 0.047.13-.--- 0.047.16-.---
40 0.048.13-.--- 0.048.16-.---
50 0.049.13-.--- 0.049.16-.---
63 0.050.13-.--- 0.050.16-.---
80 0.051.13-.--- 0.051.16-.---
100 0.052.13-.--- 0.052.16-.---
125 0.033.13-.--- 0.033.16-.---
160 0.034.13-.--- 0.034.16-.---
200 - 0.035.16-.---
250 - 0.036.16-.---

�

Bez magnesu Z magnesem

WH S

32 0.047.110.0-- 0.047.310.0-- 26 94
40 0.048.110.0-- 0.048.310.0-- 30 105
50 0.049.110.0-- 0.049.310.0-- 37 106
63 0.050.110.0-- 0.050.310.0-- 37 121

�

Spr��yna z przodu Spr��yna z ty�u
32 0.047.210.0-- 0.047.220.0--
40 0.048.210.0-- 0.048.220.0--
50 0.049.210.0-- 0.049.220.0--
63 0.050.210.0-- 0.050.220.0--

�

Spr��yna z przodu Spr��yna z ty�u

WH S

32 0.047.010.0-- 0.047.020.0-- 26 94
40 0.048.010.0-- 0.048.020.0-- 30 105
50 0.049.010.0-- 0.049.020.0-- 37 106
63 0.050.010.0-- 0.050.020.0-- 37 121

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



291.3.0.2

Si³owniki pojedyñczego dzia³ania

Si³owniki pojedyñczego dzia³ania z dwustronnym t³oczyskiem

Si³owniki podwójnego dzia³ania z dwustronnym t³oczyskiem

Z magnesem

Bez magnesu

Bez magnesu

Skoki standardowe: 25 i 50 mm.
Inne skoki do 50 mm na zamówienie.

Skoki standardowe: 25 i 50 mm.
Inne skoki do 50 mm na zamówienie.

Seria CN 10

Z magnesem

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

�

Bez amortyzacji Z amortyzacj�

WH L8

32 0.047.33-.--- 0.047.36-.--- 26 94
40 0.048.33-.--- 0.048.36-.--- 30 105
50 0.049.33-.--- 0.049.36-.--- 37 106
63 0.050.33-.--- 0.050.36-.--- 37 121
80 0.051.33-.--- 0.051.36-.--- 46 128
100 0.052.33-.--- 0.052.36-.--- 51 138
125 0.033.33-.--- 0.033.36-.--- 65 160
160 0.034.33-.--- 0.034.36-.--- 80 180
200 - 0.035.36-.--- 95 180
250 - 0.036.36-.--- 105 200

�

Bez amortzacji Z amortyzacj�
32 0.047.13-.--- 0.047.16-.---
40 0.048.13-.--- 0.048.16-.---
50 0.049.13-.--- 0.049.16-.---
63 0.050.13-.--- 0.050.16-.---
80 0.051.13-.--- 0.051.16-.---
100 0.052.13-.--- 0.052.16-.---
125 0.033.13-.--- 0.033.16-.---
160 0.034.13-.--- 0.034.16-.---
200 - 0.035.16-.---
250 - 0.036.16-.---

�

Bez magnesu Z magnesem

WH S

32 0.047.110.0-- 0.047.310.0-- 26 94
40 0.048.110.0-- 0.048.310.0-- 30 105
50 0.049.110.0-- 0.049.310.0-- 37 106
63 0.050.110.0-- 0.050.310.0-- 37 121

�

Spr��yna z przodu Spr��yna z ty�u
32 0.047.210.0-- 0.047.220.0--
40 0.048.210.0-- 0.048.220.0--
50 0.049.210.0-- 0.049.220.0--
63 0.050.210.0-- 0.050.220.0--

�

Spr��yna z przodu Spr��yna z ty�u

WH S

32 0.047.010.0-- 0.047.020.0-- 26 94
40 0.048.010.0-- 0.048.020.0-- 30 105
50 0.049.010.0-- 0.049.020.0-- 37 106
63 0.050.010.0-- 0.050.020.0-- 37 121

Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

Seria CN 10
Akcesoria

1.3.0.4

£apa (para)

Ko³nierz (przedni lub tylni)

Ko³nierz wahliwy wide³kowy

Ko³nierz wahliwy z uchem

Seria CN 10
Akcesoria

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

� ��� � �� �� � �� ��

32 0.027.000.005 �� �� �� �� �� �� ���
40 0.028.000.005 �� �� �� �� �� �� ���
50 0.029.000.005 �� �� �� �
 �� �� �
�
63 0.030.000.005 �� 
� �� �� �� �
 ���
80 0.031.000.005 �� �� �� �� �� �
 ���
100 0.032.000.005 �� ��� �� �� �� �� ���
125 0.033.000.005 �� ��� 
� �� �� �� �
�
160 0.034.000.005 �� �
� �� �
 �� �� ��

200 0.015.000.005 �� ��� �� �� �� �� ���
250 0.016.000.005 �� ��� ��� 
� �� �� �
�

� �� ��� � �� � �� �� ��

32 0.027.000.004 �� �� �� �� �� �� �� ���
40 0.028.000.004 �� �� �� �� �� �
 �� ���
50 0.029.000.004 
� �� �� �� �� �
 �� ���
63 0.030.000.004 �� �� �� 
� �� �� �� ���
80 0.031.000.004 �� �� �� 
� �� �� �� ���
100 0.032.000.004 �� �� ��� �� �� �� ��� �
�
125 0.033.000.004 �� �� ��� �� 
� �� ��� ���
160 0.034.000.004 �� 
� ��� �� 
� 

 ��� 
��
200 0.015.000.004 �� 
� ��� �� 
� 
� ��� 

�
250 0.016.000.004 ��� �� ��� �� �� �� ��� 
��

� � ��� �� � 
� �� 	 ��

32 0.027.000.003 �� � �� 
� �� �� �� �
�
40 0.028.000.003 �� � �� 
� �� �
 �� ���
50 0.029.000.003 �� � �� �� �� ��� �� ���
63 0.030.000.003 �� � �� �� ��� ��� �� ���
80 0.031.000.003 ��� �� �� �
 ��� ��� 
� ���
100 0.032.000.003 ��� �� �� �� ��� ��� 
� ���
125 0.033.000.003 ��� �� �� �� ��� ��� �� ���
160 0.034.000.003 ��� �� �� ��� �
� ��� �� ���
200 0.015.000.003 ��� �� �� �
� ��� 
�� �� 
��
250 0.016.000.003 ��� �� �� ��� 

� 
�� �� 

�

� ��� �� �� �
 �� � �� �� 
� ��

32 0.027.000.001 � 
� �� � �� �� 
� ��� 
� ���
40 0.028.000.001 � 
� � � �� �� 
� ��� 
� ��

50 0.029.000.001 � �� �� � 
� �� 
� ��� �� ���
63 0.030.000.001 � �� �
 � 
� �� 
� ��� �� ���
80 0.031.000.001 �� �
 �� � �� �� �� ��� �
 ���
100 0.032.000.001 �� �� �� � �� ��� �
 ��� �� �
�
125 0.033.000.001 �� �� �� � �� ��� �� ��� �� ���
160 0.034.000.001 �� ��� �� �� �� ��� ��� 
�� ��� 
��
200 0.015.000.001 �� �
� �� � �� ��� ��� 
�� �
� 
��
250 0.016.000.001 �� ��� 
� �� �� ��� ��� 
�� ��� 
��

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Seria CN 10
Akcesoria

Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

1.3.0.5

Przednie lub tylne jarzmo wahliwe

Jarzmo wahliwe centralne

Sworzeñ z zapinkami

Uwaga: zamawiaj¹c prosimy wzi¹œæ pod uwagê rodzaj tuby si³ownika

Wspornik

Seria CN 10
Akcesoria

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

� �� ��� ��� �� ��� ��� ��

32 0.027.000.008 �� �� �� �� �� 
��� ���
40 0.028.000.008 �� �� �� �� �� �
�
 �
�
50 0.029.000.008 �� �
 �� �� 
� ���� ���
63 0.030.000.008 �� �
 �� �� �� 

�� �
�
80 0.031.000.008 �� �� �� �� ��� �� ���
100 0.032.000.008 �� �� �� �� ��� ��� ���
125 0.033.000.008 
� �� �� �� ��� �
� ���
160 0.034.000.008 �� �� �� �� ��� ��� ���

�
�	

�� �� �� ��� ��
���� �����

�������
32 0.027.000.009 �� �� �� �� �� �� ��
40 0.028.000.009 

 �� �� �� �
 �� ��
50 0.029.000.009 �
 �� 
� �� 
� �� ��
63 0.030.000.009 �� �� �� �� �� �� ��
80 0.031.000.009 ��� ��
 ��� �� ��� �� ��
100 0.032.000.009 ��� ��� ��� �� ��� �� 


125 0.013.000.024 �

 �
� ��� �� ��� �� 
�
160 0.034.000.009 ��� �
� ��� �� ��� �� ��

� ��� �� ��

32 0.007.000.007 �� 
��� ����
40 0.008.000.007 �� ���� ����
50 0.009.000.007 �� ���� ����
63 0.010.000.007 �� 
��� ��

80 0.011.000.007 �� ���� ��

100 0.012.000.007 �� ����
 
���
125 0.013.000.007 �� ����
 
���
160 0.014.000.007 �� �
��� 
��
200 0.015.000.007 �� �
� �
250 0.016.000.007 
� ��� �

� �  ��� �� ­� ­� ­� �� �� �� �� ���

32 0.027.000.006 �� �� �� �� �� �� � �� �� �� ���
40 0.028.000.006 �� �� �� �
 �� �� �� 
� �� �� ���
50 0.029.000.006 
� �� �� �� �� 
� �� �� �
 �� �
63 0.030.000.006 �� �� 
� �
 �� �� �� �� �� �� �
80 0.031.000.006 �� �� �� 

 
� �� �
 �� �� �� ��
100 0.032.000.006 
� �� �� �� �� 
� �� 
� �
 �� ��
125 0.033.000.006 �� �� 
� 
� �� �� �� �
 ��� ���� �

160 0.034.000.006 ��� �� �� �
 �� ��� �� ��� ��� ���� �


skok

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø Ø



311.3.0.5

Przednie lub tylne jarzmo wahliwe

Jarzmo wahliwe centralne

Sworzeñ z zapinkami

Uwaga: zamawiaj¹c prosimy wzi¹œæ pod uwagê rodzaj tuby si³ownika

Wspornik

Seria CN 10
Akcesoria

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

� �� ��� ��� �� ��� ��� ��

32 0.027.000.008 �� �� �� �� �� 
��� ���
40 0.028.000.008 �� �� �� �� �� �
�
 �
�
50 0.029.000.008 �� �
 �� �� 
� ���� ���
63 0.030.000.008 �� �
 �� �� �� 

�� �
�
80 0.031.000.008 �� �� �� �� ��� �� ���
100 0.032.000.008 �� �� �� �� ��� ��� ���
125 0.033.000.008 
� �� �� �� ��� �
� ���
160 0.034.000.008 �� �� �� �� ��� ��� ���

�
�	

�� �� �� ��� ��
���� �����

�������
32 0.027.000.009 �� �� �� �� �� �� ��
40 0.028.000.009 

 �� �� �� �
 �� ��
50 0.029.000.009 �
 �� 
� �� 
� �� ��
63 0.030.000.009 �� �� �� �� �� �� ��
80 0.031.000.009 ��� ��
 ��� �� ��� �� ��
100 0.032.000.009 ��� ��� ��� �� ��� �� 


125 0.013.000.024 �

 �
� ��� �� ��� �� 
�
160 0.034.000.009 ��� �
� ��� �� ��� �� ��

� ��� �� ��

32 0.007.000.007 �� 
��� ����
40 0.008.000.007 �� ���� ����
50 0.009.000.007 �� ���� ����
63 0.010.000.007 �� 
��� ��

80 0.011.000.007 �� ���� ��

100 0.012.000.007 �� ����
 
���
125 0.013.000.007 �� ����
 
���
160 0.014.000.007 �� �
��� 
��
200 0.015.000.007 �� �
� �
250 0.016.000.007 
� ��� �

� �  ��� �� ­� ­� ­� �� �� �� �� ���

32 0.027.000.006 �� �� �� �� �� �� � �� �� �� ���
40 0.028.000.006 �� �� �� �
 �� �� �� 
� �� �� ���
50 0.029.000.006 
� �� �� �� �� 
� �� �� �
 �� �
63 0.030.000.006 �� �� 
� �
 �� �� �� �� �� �� �
80 0.031.000.006 �� �� �� 

 
� �� �
 �� �� �� ��
100 0.032.000.006 
� �� �� �� �� 
� �� 
� �
 �� ��
125 0.033.000.006 �� �� 
� 
� �� �� �� �
 ��� ���� �

160 0.034.000.006 ��� �� �� �
 �� ��� �� ��� ��� ���� �


skok

Seria CN 10
Akcesoria

Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

1.3.0.6

Wspornik z ³o¿yskiem kulkowym (w¹ski)

Ko³nierz wahliwy wide³kowy (w¹ski)

Ko³nierz wahliwy z uchem z ³o¿yskiem kulkowym (w¹ski)

Mocowanie do jarzma (para)

Seria CN 10
Akcesoria

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

32 0.027.000.031 �� �� �� �� ���� �� �
 �� �� �� �
 �� ���
40 0.028.000.031 �� �� �� �
 �� �� �� �� �� �� �� �� ���
50 0.029.000.031 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
63 0.030.000.031 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �
80 0.031.000.031 �� �� �� �� �
 �� �� �� �� �� �� 
� ��
100 0.032.000.031 �� �� �� �� �
 �� �� �� �� �� �� �� ��
125 0.033.000.031 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��
160 0.034.000.031 ��� �� �� �
 �� �� 

 ��� �� �� ��
 ��� ��

� ��� �� �� 
	 	� �� �

32 0.027.000.013 �� �� �� �� �� ��� ��
40 0.028.000.013 �� �� �� �� �� ��� �

50 0.029.000.013 �� �� �� �� �� ��� ��
63 0.030.000.013 �� �� �� �� �� ��� ��
80 0.031.000.013 �� �� �� �� �� ��� ��
100 0.032.000.013 �� ��� �� �� �� ��� ��
125 0.033.000.013 �� ��� �� �� �� ��� ��
160 0.034.000.013 �� ��
 �� ���� �� ����� ��

� �� �� ��� � 
	 	 �� ��

32 0.027.000.032 �� �� �� �� �� �� �� ���
40 0.028.000.032 �� �� �� �� �� �� �� ���
50 0.029.000.032 �� �� �� �� �� �� �� ���
63 0.030.000.032 �� �� �� �� �� �� �� ���
80 0.031.000.032 �� �� �� �� �� �� �� ���
100 0.032.000.032 �� �� �� ��� �� �� �� ���
125 0.033.000.032 �� �� �� ��� �� �� �� ���
160 0.034.000.032 �� ��� �� �
� �� ���� �� ���

� � �� �� � ��� � �� �� ��� �

32 0.027.000.014 �� �� �
 ���� ��� � �� �� �� ��
40 0.028.000.014 �� �� �� �� � � �� �
 �� ��
50 0.028.000.014 �� �� �� �� � � �� �
 �� ��
63 0.030.000.014 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

80 0.030.000.014 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

100 0.032.000.014 �� �� �
�� �� �� �� �� �� �� ��
125 0.032.000.014 �� �� �
�� �� �� �� �� �� �� ��
160 0.034.000.014 �� �� �� ���� �
 �� �� �� �� ��

Ø Ø Ø

Ø Ø

Ø

Ø Ø

Ø

Ø
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Seria CN 10
Akcesoria

Siłowniki
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1.3.0.7

Sworzeñ z zapinkami (do mocowañ w¹skich)

Seria CN 10
Akcesoria

Nakrêtka t³oczyskaG³owica wide³kowa Sprzêg³o elastyczneG³owica przegubowa

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

�KK A B B1 B2 B3 �CN CE CF CH �CK E EF EN EU ER G I L LE SW1 SW2 SW3 SW4

M10 x 1,25 21 46 20 25 5 10 40 43 10 10 31 12 14 10,5 28 57 2 71 20 16 30 19 12
M12 x 1,25 24 46 24 30 6 12 48 50 12 12 32 14 16 12 32 66 2 75 24 18 30 19 12
M16 x 1,5 33 63 32 39 8 16 64 64 16 16 44 19 21 15 42 85 2 103 32 24 41 30 19
M20 x 1,5 40 71 40 48 10 20 80 77 20 20 53 25 25 18 50 102 2 119 40 30 41 30 19
M27 x 2 51 104 55 65 12 30 110 110 30 30 76 38 37 25 70 145 4 170 54 41 - - 32
M36 x 2 56 122 70 78 18 35 144 125 35 35 93 44 43 - - - 4 205 72 50 - - 32
M42 x 2 - - 85 - 21 - 168 - 40 40 - 77 - - - - - - 84 65 - - -

M10 x 1,25 0.007.000.010 M10 x 1,25 0.007.000.012 M10 x 1,25 0.007.000.023 M10 x 1,25 0.007.000.011
M12 x 1,25 0.008.000.010 M12 x 1,25 0.008.000.012 M12 x 1,25 0.008.000.023 M12 x 1,25 0.008.000.011
M16 x 1,5 0.009.000.010 M16 x 1,5 0.009.000.012 M16 x 1,5 0.009.000.023 M16 x 1,5 0.009.000.011
M20 x 1,5 0.011.000.010 M20 x 1,5 0.011.000.012 M20 x 1,5 0.011.000.023 M20 x 1,5 0.011.000.011
M24 x 2 0.013.000.010 M24 x 2 0.013.000.012 M24 x 2 0.013.000.023 M24 x 2 0.013.000.011
M27 x 2 0.033.000.010 M27 x 2 0.033.000.012 M27 x 2 0.033.000.023 M27 x 2 0.033.000.011
M36 x 2 0.014.000.010 M36 x 2 0.034.000.012 M36 x 2 0.014.000.023 M36 x 2 0.014.000.011
M42 x 2 0.016.000.010 M42 x 2 0.016.000.011

� ��� ��� �� �� �� ��

32 0.027.000.033 �� � ���� ��� � ��
40 0.028.000.033 �� � �� � � ��
50 0.029.000.033 �� � �� � � ��
63 0.030.000.033 �� � �� � � ��
80 0.031.000.033 �� � �� � � ��
100 0.032.000.033 �� � �� � � ��
125 0.033.000.033 �� � �� � � ��
160 0.034.000.033 �� � ��� � � ��

Ø Ø Ø

Ø Ø Ø



331.3.0.7

Sworzeñ z zapinkami (do mocowañ w¹skich)

Seria CN 10
Akcesoria

Nakrêtka t³oczyskaG³owica wide³kowa Sprzêg³o elastyczneG³owica przegubowa

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

�KK A B B1 B2 B3 �CN CE CF CH �CK E EF EN EU ER G I L LE SW1 SW2 SW3 SW4

M10 x 1,25 21 46 20 25 5 10 40 43 10 10 31 12 14 10,5 28 57 2 71 20 16 30 19 12
M12 x 1,25 24 46 24 30 6 12 48 50 12 12 32 14 16 12 32 66 2 75 24 18 30 19 12
M16 x 1,5 33 63 32 39 8 16 64 64 16 16 44 19 21 15 42 85 2 103 32 24 41 30 19
M20 x 1,5 40 71 40 48 10 20 80 77 20 20 53 25 25 18 50 102 2 119 40 30 41 30 19
M27 x 2 51 104 55 65 12 30 110 110 30 30 76 38 37 25 70 145 4 170 54 41 - - 32
M36 x 2 56 122 70 78 18 35 144 125 35 35 93 44 43 - - - 4 205 72 50 - - 32
M42 x 2 - - 85 - 21 - 168 - 40 40 - 77 - - - - - - 84 65 - - -

M10 x 1,25 0.007.000.010 M10 x 1,25 0.007.000.012 M10 x 1,25 0.007.000.023 M10 x 1,25 0.007.000.011
M12 x 1,25 0.008.000.010 M12 x 1,25 0.008.000.012 M12 x 1,25 0.008.000.023 M12 x 1,25 0.008.000.011
M16 x 1,5 0.009.000.010 M16 x 1,5 0.009.000.012 M16 x 1,5 0.009.000.023 M16 x 1,5 0.009.000.011
M20 x 1,5 0.011.000.010 M20 x 1,5 0.011.000.012 M20 x 1,5 0.011.000.023 M20 x 1,5 0.011.000.011
M24 x 2 0.013.000.010 M24 x 2 0.013.000.012 M24 x 2 0.013.000.023 M24 x 2 0.013.000.011
M27 x 2 0.033.000.010 M27 x 2 0.033.000.012 M27 x 2 0.033.000.023 M27 x 2 0.033.000.011
M36 x 2 0.014.000.010 M36 x 2 0.034.000.012 M36 x 2 0.014.000.023 M36 x 2 0.014.000.011
M42 x 2 0.016.000.010 M42 x 2 0.016.000.011

� ��� ��� �� �� �� ��

32 0.027.000.033 �� � ���� ��� � ��
40 0.028.000.033 �� � �� � � ��
50 0.029.000.033 �� � �� � � ��
63 0.030.000.033 �� � �� � � ��
80 0.031.000.033 �� � �� � � ��
100 0.032.000.033 �� � �� � � ��
125 0.033.000.033 �� � �� � � ��
160 0.034.000.033 �� � ��� � � ��

Seria CN 10
Akcesoria

Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

1.3.0.8

Seria CN 10
Akcesoria

Model DMR  posiada kabel 3 m; model DMRC ma kabel 300mm wtykiem M8x1.
Z zabezpieczeniem przed zmian¹ polaryzacji (wy³¹cznik wykrywa dioda LED  nie œwieci).
Mocowania do wy³¹cznika, patrz strona .

Typ ................................
Wersje .......................
Wyjœcie .........................
Dane elektryczne ..........
Klasa ochronna .............
Zabezpieczenie .............

Stan ...........................
Sygnalizacja ..............
Temperatury pracy ........
Przy³¹cze ......................
Mocowanie ....................

Magnetyczny wy³¹cznik zbli¿eniowy
elektryczny i elektroniczny
PNP (wersja elektroniczna)
Patrz tabela poni¿ej
IP 67
Zmiana polaryzacji, zwarcie (wersja
elektroniczna)

Normalnie otwarty
LED
-20...85 °C (-4...185 °F)
Kabel lub wtyk M8x1
Mocowany w rowku si³ownika, mocowanie w
zestawie

Wy³¹cznik zbli¿eniowy serii DMR

Wy³¹cznik zbli¿eniowy serii DSL

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562

Typ Rodzaj
wy³¹cznika Napi�cie Nat�¿enie Moc Czas

reakcji
�ywotnoœ�

(w mln)
Przy³¹cze

��������������� Kabel

 DSL 1 Elektryczny 3...30 V ca/cc 100 mA 6 W / VA 0,5 ms 10 • 2,5 m 0.900.000.791
 DSL 2 Elektryczny 3...30 V ca/cc 100 mA 6 W / VA 0,5 ms 10 • 0,3 m 0.900.000.792
 DSL 4 Elektroniczny 6...30 Vcc 200 mA 4 W / VA 0,8 ms 100 • 2,5 m 0.900.000.793
 DSL 3 Elektroniczny 6...30 Vcc 200 mA 4 W / VA 0,8 ms 100 • 0,3 m 0.900.000.794

 Kabel  2m z gniazdem M8x1 0.900.000.531

Typ Napi�cie Nat�¿enie Moc LED Klasa
ochronna

 DMR 5...250 V AC/DC 3...500 mA 10 W/VA • IP 67 0.900.000.533
 DMRC 5...30 V AC/DC 3...500 mA 10 W/VA • IP 67 0.900.000.532

 Kabel 2 m z gniazdem M8x1 0.900.000.531



34

Seria CN 10
Akcesoria

Siłowniki
ISO 6431 - VDMA 24562

1.3.0.9

 32...   100                                                                  125...   160                                                                 200...   250

Zest. naprawcze si³owników

(1) Dla si³owników z lub bez regulowanej amortyzacji.
(2) Zestaw naprawczy na jedn¹ stronê amortyzacji, jeœli si³ownik jest z
dwustronn¹ amortyzacj¹ nale¿y zamówiæ dwa zestawy naprawcze .

Mocowanie do wy³¹cznika zbli¿eniowego serii DMR

(   32...   250 z tub¹ rurow¹)

Seria CN 10
Akcesoria

Si³owniki
ISO 6431 - VDMA 24562




Zestaw naprawczy do
si�owników

pojedy�czego lub
podwójnego dzia�ania

(1)

Zestaw naprawczy do
regulowanej

amortyzacji (2)

Pier�cien
magnetyczny t�oka

32 0.047.000.101 0.047.000.102 0.047.000.103
40 0.048.000.101 0.048.000.102 0.048.000.103
50 0.049.000.101 0.049.000.102 0.049.000.103
63 0.050.000.101 0.050.000.102 0.050.000.103
80 0.051.000.101 0.051.000.102 0.051.000.103
100 0.052.000.101 0.052.000.102 0.052.000.103
125 0.033.000.101 0.013.000.102 0.013.000.103
160 0.034.000.101 0.034.000.102 0.014.000.103
200 0.015.000.101 0.015.000.103
250 0.016.000.101 0.016.000.103


 Mocowanie do
tuby profilowej 
 Mocowanie do

tuby rurowej

32...100 0.047.000.017 32-40 0.007.000.017
125 0.033.000.017 50-63 0.009.000.017
160 0.034.000.017 80-100 0.011.000.017

125 0.013.000.017
160 0.014.000.017
200 0.014.000.017
250 0.016.000.017

Ø Ø

Ø

φ φφ φ
φ φ

φ φ
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