
116.1.4.3

Filtry Serii QBS4

Filtry, obudowa metalowa, zbiornik i os³ony
zabezpieczaj¹ce plastikowe (matalowe na
zamówienie)
Pionowo, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
Standard 40µ (opcja 5µ)
0...10 bar (0...145 psi)
Rêczny (opcja: pó³-automatyczny lub automatyczny)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
66 cm3 (2 oz.)
Patrz koniec rozdzia³u 6

Uwaga:
- Aby zamówiæ filtr z pó³-automatycznym
spustem kondensatu (spust po rozprê¿eniu
uk³adu), nale¿y dodaæ /035 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.162/035
- Aby zamówiæ filtr z zewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /039 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.162/039
- Aby zamówiæ filtr z wewnêtrznym
automatycznym spustem kondensatu, nale¿y
dodaæ /050 po ostatniej cyfrze kodu zespo³u.
np:  0.101.000.162/050
- Aby zamówiæ czasowy automatyczny spust
kondensatu, nale¿y zamawiaæ go oddzielnie
jego w³asnym kodem.

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Temperatury pracy ........
Dok³adnoœæ filtracji.........
Ciœnienie robocze .........
Spust k ndensatu .........
Przy³¹cza ......................
Poj. zb. na kondensat ....
Akcesoria i czêœci zamienne .

  Opis � G Dok³adnoœæ  filtracji

5µ                                   40 µ
  Filtry F G 1/4" 0.101.000.162 0.101.000.262

G 3/8" 0.101.000.163 0.101.000.263
G 1/2" 0.101.000.164 0.101.000.264
G 3/4" 0.101.000.165 0.101.000.265
G    1" 0.101.000.166 0.101.000.266

� G A

G 1/4" 107
G 3/8" 113
G 1/2" 121
G 3/4" 123
G   1" 151

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Przepływ

1600 Nl/min

3050 Nl/min

4500 Nl/min

4650 Nl/min

4800 Nl/min

Seria QBS1Reduktory

6.1.5.2

Reduktory Seria QBS1

Reduktor rêczny z mechanizmem
zamykaj¹cym, obudowa metalowa
Ka¿da
W lin i lub na panelu (otwór  31 mm)
Max. 60 °C (150 °F)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Na zamówienie do 16 bar
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
 40 mm 1/8”, w zestawie z reduktorami
Zamawiaj¹c reduktor panelowy, manometr ma φ 50 mm
1/8”, otwór monta¿owy φ 54 mm
Patrz koniec rozdzia³u 6

Uwaga:
- Aby zamówiæ reduktor z blokad¹ uchwytu
regulacji, nale¿y dodaæ /046 po ostatniej cyfrze
kodu zespo³u.
np.:  0.101.000.731/046
- Aby zamówiæ reduktor z  regulacj¹ t³oczkiem
(zamiast membrany), nale¿y zamieniæ w kodzie
czwart¹ cyfrê “1” na “2”.
np.: 0.102.000.731

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Monta¿ ......................
Zakres temperatur ........
Ciœnienie robocze .........

Przy³¹cza ......................
Manometr ......................

Akcesoria i czêœci zamienne .

¡ A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opcja ¡ G Do monta¿u
 w lini

Do monta¿u
panelowego

 Reduktory R G 1/8" 0.101.000.731 0.101.001.031
G 1/4" 0.101.000.732 0.101.001.032

 Ciœnienie robocze: 0...2,5 bar G 3/8" 0.101.000.733 0.101.001.033

  Reduktory R G 1/8" 0.101.000.831 0.101.001.131
G 1/4" 0.101.000.832 0.101.001.132

  Ciœnienie robocze: 0...10 bar G 3/8" 0.101.000.833 0.101.001.133

Przepływ

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

1400 Nl/min

1600 Nl/min

3050 Nl/min

φ
φ

φ

Ø

Ø

φ
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Seria QBS4Reduktory

Reduktor ręczny z mechanizmem
zamykającym, obudowa metalowa
Każda
Montaż w linii lub panelowy (otwór Ø53 mm)
Max. 60 ºC (150 ºF)
Standard: 0...10 bar (0...145 psi)
Opcja: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Na zamówienie do 16 bar
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
Ø 50 mm G1/4”, w zestawie
Zamawiając reduktor panelowy, manometr ma 
Ø50mm 1/8”, otwór montażowy Ø54 mm
Patrz koniec rozdziału

Typ .................................

Pozycja instalacji ...........
Montaż ...........................
Zakres temperatur .........
Ciśnienie robocze ..........

Przyłącza .......................
Manometr .......................

Akcesoria i części zamienne ....

Opis

Reduktory R

Ciśnienie robocze: 0...2,5 bar

Reduktory R

Ciśnienie robocze: 0...10 bar

Do montażu
w linii

Do montażu
panelowegoPrzepływ

2000 Nl/min
3900 Nl/min
5800 Nl/min
5900 Nl/min
6000 Nl/min

2000 Nl/min
3900 Nl/min
5800 Nl/min
5900 Nl/min
6000 Nl/min

Uwaga:
- Aby zamówić reduktor z blokadą
uchwytu regulacji, należy dodać /045
po ostatniej cyfrze kodu zespołu.
np.: 0.101.000.762/045
- Aby zamówić reduktor z regulacją
tłoczkiem (zamiast membrany),
należy zamienić w kodzie czwartą
cyfrę „1” na „2”. np.: 0.102.000.762
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