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Seria QBS1Smarownice

6.1.6.2

Smarownice, obudowa metalowa, zbiornik i
os³ony zabezpieczaj¹ce plastikowe
(metalowe na zapytanie)
Pionowo, zbiornik od do³u
Max. 60 °C (150 °F)
0...10 bar (0...145 psi)
G 1/8”, G 1/4”, G 3/8” (opcja NPT)
38 cm3 (1,15 oz.) - olej mo¿e byæ uzupe³niany
bez koniecznoœci rozprê¿ania uk³adu
ISO VG 32 - SAE 10
Patrz koniec rozdzia³u

Smarownice Seria QBS1

Typ ................................

Pozycja instalacji ..........
Zakres temperatur ........
Ciœnienie robocze .........
Przy³¹cza ......................
Iloœæ oleju ......................

Rekomendowane oleje .
Akcesoria i czêœci zamienne .

� A

G 1/8" 73
G 1/4" 83
G 3/8" 83

  Opis � G Kod

  Smarownice L G 1/8" 0.101.001.331
G 1/4" 0.101.001.332
G 3/8" 0.101.001.333

2400 Nl/min

2600 Nl/min

4800 Nl/min

PrzepływØ

Ø
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Seria QBS4Smarownice

Smarownice, obudowa metalowa, zbiornik
i osłony zabezpieczające plastikowe
(metalowe na zapytanie)
Pionowo, zbiornik od dołu
Max. 60 °C (150 °F)
0...10 bar (0...145 psi)
G 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” (opcja NPT)
130 cm3 (4,4 oz.) - olej może być uzupełniany
bez konieczności rozprężania układu
ISO VG 32 - SAE 10
Patrz koniec rodziału

Typ .................................

Pozycja instalacji ...........
Zakres temperatur .........
Ciśnienie robocze ..........
Przyłącza .......................
Ilość oleju .......................

Rekomendowane oleje ..
Akcesoria i części zamienne ....

Opis

Smarownice L

KodPrzepływ

2600 Nl/min
4800 Nl/min
7000 Nl/min
7250 Nl/min
7500 Nl/min
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