
432.0.1.6.

Zawory kontroli
kierunkowej

Symbole graficzne

Zawór sterowany pneumatycznie

Pilot (sterowanie poœrednie)

Powrót pneumatyczny

Przycisk (sterowanie poœrednie)

DŸwignia  (sterowanie poœrednie)

Popychacz  (sterowanie poœrednie)

Rolka dwukierunkowa (sterowanie
poœrednie)

Rolka jednokierunkowa (sterowanie
poœrednie)

Antenka  (sterowanie poœrednie)

Zawór sterowany pneumatycznie
(poprzez niskie ciœnienie
b¹dŸ podciœnienie)

Cewka

Cewka lub przycisk

Cewka (sterowanie poœrednie)

Cewka lub przycisk (sterowanie
poœrednie)

Zawór 2-po³o¿eniowy z dŸwigni¹,
sprê¿yna powrotna (monostabilny)

Zawór 2-po³o¿eniowy z dŸwigni¹
(bistabilny)

Zawór 3-po³o¿eniowy z
dŸwigni¹    (trzy stabilny)

Zawór 3-po³o¿eniowy z
dŸwigni¹ (monostabilny w
œrodkowym po³o¿eniu)

Zawór 3-po³o¿eniowy
pneumatyczy (monostabilny
w œrodkowym po³o¿eniu)

Zawór 3-po³o¿eniowy elektryczny
(monostabilny w œrodkowym
po³o¿eniu)

Seria MT - M5Zawory panelowe 3/2

2.1.1.1

Zawory panelowe 3/2 Seria MT  - M5

Typ ................................
Mocowanie ....................
Temperatura otoczenia .
Tempertura medium ......
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przp³yw nominalny ........
Aktywator ......................
Materia³y .......................

Zawór panelowy 3/2, sterowany rêcznie, NC lub NO, sprê¿yna powrotna
otwór  22 mm - przyciski mocowane bagnetowo
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...8 bar (0...116 psi)
66 l/min (0,07 Cv)
Plastikowe przyciski typu elektrycznego (* metalowe na zapytanie)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR

Zawór z przyciskiem

Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.230.042.300 / 365 0.230.042.300 / 367

A 97,5 108
C 76 80

�G 40 40
H 21,5 28

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

Zielony 0.230.042.300 / 361 0.230.042.300 / 363
Czerwony 0.230.042.300 / 384 0.230.042.300 / 386

Czarny 0.230.042.300 / 388 0.230.042.300 / 390

A 86 91,5
C 76 80

�E 27 30
F 10 11,5

Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

Ø
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Zawory panelowe 3/2 Seria MT - M5

2.1.1.2

Zawór z uchwytem (czarny)

Zawór z kluczem

Zawór z przyciskiem uderzeniowym

Otwór mocuj¹cy

Z³¹cze dla otworu  30mm do  22mm : 0.200.000.394

Zawory panelowe 3/2 Seria MT  - M5

Plastikowy
�22

Metlowy
�22
(*)

0.230.042.300 / 377 0.230.042.300 / 379

A 106,5 109
C 76 80
Q 30 40
R 30,5 29

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.230.042.300 / 373 0.230.042.300 / 375

A 123,5 116,5
C 85 80

�N 27 30
O 11,5 22,5
P 27 14

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.230.042.300 / 369 0.230.042.300 / 371

A 112 106
C 85 80
I 35 39

M 27 26
L 23 25

Metalowy

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

Ø Ø
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Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie Seria MML - M5

2.1.2.1

Seria MML - M5
Zawory 3/2 sterowane

mechanicznie lub rêcznie

Zawory 3/2 NC, sterowane rêcznie lub mechanicznie, sprê¿yna powrotna
Zawór z dŸwigni¹:          400 gr
Zawór z popychaczem: 1000 gr
Zawór rolk¹ i dŸwigni¹: 500 gr
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
45 l/min (0,046 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR

Typ ................................
Si³a nacisku ...............

Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

Zawory sterowane rêcznie

Zawór z dŸwigni¹

Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹

         Opis

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.101.300

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.105.300
obrotow¹

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.107.300
i sprê¿yn¹ centruj¹c¹

Zestaw naprawczy 0.200.000.392
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Seria MML - M5Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie

2.1.2.2

Zawory sterowane mechanicznie

Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹

Zawór z kulk¹Zawór z popychaczem

3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .

3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .

Seria MML - M5
Zawory 3/2 sterowane

mechanicznie lub rêcznie

          Opis

Zawór z popychaczem 0.230.119.300

Zawór z kulk� 0.230.135.300

Zawór z rolk� 0.230.121.300

Zawór z rolk� 0.230.123.300
jednokierunkow�
(z powrotem ja owym)

Zawór z rolk� 0.230.125.300
na d�wigni obrotowej

Zawór z rolk�  i 0.230.127.300
regulowan� wysoko�ci�
d�wigni

Zawór z antenk� 0.230.133.300

Zawór z nastawialnym 0.230.131.300
obrotowym pr�tem

Zestaw naprawcy 0.200.000.392
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Seria MML - M5Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie

2.1.2.3

Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni

Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem

Zawór z rolk¹ Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹ (z powrotem
ja³owym)

Seria MML - M5
Zawory 3/2 sterowane

mechanicznie lub rêcznie

Zawór z antenk¹
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Seria MM - M5Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie

2.1.3.1

Zawory sterowane rêcznie
Zawór z dŸwigni¹

Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹

Seria MM - M5
Zawory 3/2 sterowane

mechanicznie lub rêcznie

Zawory 3/2 NC lub NO, sterowane rêcznie lub mechanicznie, sprê¿yna powrotna
Zawór z dŸwigni¹:             800 gr
Zawór z popychaczem:   1800 gr
Zawór z rolk¹ i dŸwigni¹:  900 gr
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
80 l/min (0,081 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR

Typ ................................
Si³a nacisku ...............

Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

         Opis

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.001.300

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.005.300
obrotow¹

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.007.300
i sprê¿yn¹  centruj¹c¹

Zestaw naprawczy 0.200.000.383
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Seria MM - M5Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie

Zawory sterowane mechanicznie

Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹

Zawór z popychaczem Zawór z kulk¹

3 mm skok, powoduje zatrzymanie w celu
unikniêcia uszkodzeñ zewnêtrznych .

3 mm skok, powoduje zatrzymanie w celu
unikniêcia uszkodzeñ zewnêtrznych .

Seria MM  - M5
Zawory 3/2 sterowane

mechanicznie lub rêcznie

2.1.3.2

         Opis

Zawór z popychaczem 0.230.019.300

Zawór z kulk� 0.230.035.300

Zawór z rolk� 0.230.021.300

Zawór z rolk� 0.230.023.300
jednokierunkow�
(z powrotem ja�owym)

Zawór z rolk� 0.230.025.300
na d­wigni obrotowej

Zawór z rolk�  i 0.230.027.300
regulowan� wysoko�ci�
d­wigni

Zawór z antenk� 0.230.033.300

Zawór z nastawialnym
obrotowym pr�tem 0.230.031.300

Zestaw naprawcy 0.200.000.383
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Seria MM - M5Zawory 3/2 sterowane
mechanicznie lub ręcznie

2.1.3.3

Zawór z rolk¹

Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej

Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)

Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni

Zawór z antenk¹ Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem

Seria MM  - M5
Zawory 3/2 sterowane

mechanicznie lub rêcznie
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie

2.1.4.1

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane rêcznie

Zawory 3/2 i 5/2 NC lub NO, sterowane rêcznie, sprê¿yna powrotna  (powrót pneumatyczny
na ¿yczenie)
1200 gr (Zawór z dŸwigni¹)
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
370 l/min (0,375 Cv) -  wersja Push-Pull 450 l/min ( 0,457 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego,  gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR

Zawory sterowane rêcznie

Typ ................................

Si³a nacisku ...............
Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

Opis zawory 3/2 zawory 5/2

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.101.311 0.230.101.411

Zawór z dŸwigni¹ 0.230.105.311 0.230.105.411
obrotow¹

Zawór z dŸwigni¹ i 0.230.107.311 0.230.107.411
sprê¿yn¹ centruj¹c¹

Z dŸwigni¹ kolankow¹ 0.230.149.311 0.230.149.411

ZawórPUSH-PULL 0.230.144.311 0.230.144.411
wrsja light (czerwony
guzik)

Zawór PUSH-PULL 0.230.143.311 0.230.143.411
wersja heavy duty
(czarny guzik)

Zawór z przyciskiem 0.230.109.311 0.230.109.411
(czerwony)

Zawór z wysokim 0.230.111.311 0.230.111.411
przyciskiem (czarny)

Zawór z prze³¹cznikiem 0.230.113.311 0.230.113.411
(czarny)
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie

2.1.4.2

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

Zawór z dŸwigni¹

Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹

Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane rêcznie

Opis  Zawory 3/2 Zawory 5/2

Zawór z przyciskiem 0.230.115.311 0.230.115.411
grzybkowym ma�ym
(czerwony)

Zawór z przyciskiem 0.230.117.311 0.230.117.411
grzybkowym panelowym
du�ym (czerwony)

Zestaw naprawcy 0.200.000.323 0.200.000.325zy
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie

2.1.4.3

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

Zawór PUSH-PULL wersja light (czerwony guzik)

Zawór z dŸwigni¹ kolankow¹

Zawór PUSH-PULL wersja heavy duty (czarny  guzik)

Zawór z przyciskiem (czerwony)

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane rêcznie
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie

2.1.4.4

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2:
5/2:

Zawór z prze³¹cznikiem (czarny)

Zawór z wysokim przyciskiem (czarny)

Zawór z przyciskiem grzybkowym ma³ym (czerwony)

Zawór z przyciskiem grzybkowym du¿ym (czerwony)

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane rêcznie

2.1.5.1

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie

Zawory sterowane mechanicznie

Zawory 3/2 i 5/2 sterowane mechanicznie lub pneumatycznie, NC lub NO, sprê¿yna powrotna
(powrót pneumatyczny na ¿yczenie)
Zawór z popychaczem:       3,4   kg
Zawór z dŸwigni¹ i rolk¹: 1,75 kg
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
370 l/min (0,375 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR

Typ ................................

Si³a nacisku ...............

Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

Opis Zawory 3/2 Zawory 5/2

Zawór z popychaczem 0.230.119.311 0.230.119.411

Zawór z kulk¹ 0.230.135.311 0.230.135.411

Zawór z rolk¹ 0.230.121.311 0.230.121.411

Zawór z rolk¹ 0.230.123.311 0.230.123.411
jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)

Zawór z rolk¹ 0.230.125.311 0.230.125.411
na dŸwigni obrotowej

Zawór z rolk¹  i 0.230.127.311 0.230.127.411
regulowan¹ wysokoœci¹
dŸwigni

Zawór z nastawialnym 0.230.131.311 0.230.131.411
obrotowym prêtem

Zawór z antenk¹ 0.230.133.311 0.230.133.411

Zestaw naprawczy 0.200.000.323 0.200.000.325
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie

2.1.5.1

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie

Zawory sterowane mechanicznie

Zawory 3/2 i 5/2 sterowane mechanicznie lub pneumatycznie, NC lub NO, sprê¿yna powrotna
(powrót pneumatyczny na ¿yczenie)
Zawór z popychaczem:       3,4   kg
Zawór z dŸwigni¹ i rolk¹: 1,75 kg
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
370 l/min (0,375 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, gniazdo ze stali nierdzewnej, uszczelnienia NBR

Typ ................................

Si³a nacisku ...............

Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

Opis Zawory 3/2 Zawory 5/2

Zawór z popychaczem 0.230.119.311 0.230.119.411

Zawór z kulk¹ 0.230.135.311 0.230.135.411

Zawór z rolk¹ 0.230.121.311 0.230.121.411

Zawór z rolk¹ 0.230.123.311 0.230.123.411
jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)

Zawór z rolk¹ 0.230.125.311 0.230.125.411
na dŸwigni obrotowej

Zawór z rolk¹  i 0.230.127.311 0.230.127.411
regulowan¹ wysokoœci¹
dŸwigni

Zawór z nastawialnym 0.230.131.311 0.230.131.411
obrotowym prêtem

Zawór z antenk¹ 0.230.133.311 0.230.133.411

Zestaw naprawczy 0.200.000.323 0.200.000.325
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie

2.1.5.2

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

Zawór z rolk¹

Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹ (z powrotem ja³owym)

Zawór z popychaczem

Zawór z kulk¹

3 mm skok, powoduje
zatrzymanie w celu unikniêcia
uszkodzeñ zewnêtrznych .

3 mm skok, powoduje
zatrzymanie w celu unikniêcia
uszkodzeñ zewnêtrznych .

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie

2.1.5.3

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem

Zawór z antenk¹

Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej

Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane mechanicznie
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Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane pneumatycznie

2.1.5.4

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

Zawór z dwustronnym sterowaniem

Zawór sterowany poprzez niskie ciœnienie lub podciœnienie

Zawory sterowane pneumatycznie

Zawór z jednostronnym sterowaniem, sprê¿yna powrotna

Ciœnienie sterowania Pmin. : 0,4 bar
Podciœnienie sterow nia: -0,26 bar

Ciœnienie sterowania Pmin. : 0,4 bar
Podciœnienie sterow nia: -0,26 bar

Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,o bar Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,2 bar

Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,4 bar Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,4 bar

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2 sterowane
pneumatycznie

Opis Zawory 3/2 Zawory 5/2

Zawór z jednostronnym 0.230.137.311 0.230.137.411
sterowaniem
spr��yna powrotna

Zawór z dwustronnym 0.230.139.311 0.230.139.411
sterowaniem

Zawór sterowany poprzez 0.230.140.311 0.230.140.411
niskie ci�nienie lub
podci�nienie

Zestaw naprawczy 0.200.000.323 0.200.000.325
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3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

3/2: 5/2:

Zawór z dwustronnym sterowaniem

Zawór sterowany poprzez niskie ciœnienie lub podciœnienie

Zawory sterowane pneumatycznie

Zawór z jednostronnym sterowaniem, sprê¿yna powrotna

Ciœnienie sterowania Pmin. : 0,4 bar
Podciœnienie sterow nia: -0,26 bar

Ciœnienie sterowania Pmin. : 0,4 bar
Podciœnienie sterow nia: -0,26 bar

Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,o bar Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,2 bar

Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,4 bar Ciœnienie sterowania Pmin. : 1,4 bar

Seria MV - 1/8”Zawory 3/2 i 5/2 sterowane
pneumatycznie

Opis Zawory 3/2 Zawory 5/2

Zawór z jednostronnym 0.230.137.311 0.230.137.411
sterowaniem
spr��yna powrotna

Zawór z dwustronnym 0.230.139.311 0.230.139.411
sterowaniem

Zawór sterowany poprzez 0.230.140.311 0.230.140.411
niskie ci�nienie lub
podci�nienie

Zestaw naprawczy 0.200.000.323 0.200.000.325

Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.6.1

Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie Seria SB0 - 1/8"

Zawory sterowane rêcznie

Zawory 5/2 sterowane poœrednio, mechanicznie lub rêcznie, sprê¿yna powrotna (powrót
pneumatyczny na ¿yczenie); mo¿liwoœæ przesterowania powietrzem
Zawór z dŸwigni¹:          400 gr
Zawór z popychaczem: 1000 gr
Zawór rolk¹ i dŸwigni¹: 500 gr
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
2,5...10 bar (36...145 psi)
420 l/min (0,42 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR

Typ ................................

Si³a nacisku ...............

Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

Zawór z dŸwigni¹

Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹

        Opis

Zawór z dŸwigni¹ 0.220.101.411

Zawór z dŸwigni¹ 0.220.105.411
obrotow¹

Zawór z dŸwigni¹  i 0.220.107.411
sprê¿yn¹  centruj¹c¹

Zestaw naprawczy 0.200.000.515
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Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.6.2

Zawór z przyciskiem

Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)

Zawór z  prze³¹cznikiem obrotowym

Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹

* Metalowy tylko na zamówienie

* Metalowy tylko na zamówienie

* Metalowy tylko na zamówienie

Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie Seria SB0 - 1/8"

Plastikowy

22

Metalowy

22
(*)

0.220.142.411 / 369 0.220.142.411 / 371

A 177 170
C 150 144
I 35 39

M 27 26
L 23 25

Plastikowy

22

Metalowy

22
(*)

0.220.142.411 / 365 0.220.142.411 / 367

A 141,5 152
C 140 144


G 40 40
H 21,5 28

Plastikowy

22

Metalowy

22
(*)

Zielony 0.220.142.411 / 361 0.220.142.411 / 363
Czerwony 0.220.142.411 / 384 0.220.142.411 / 386

Czarny 0.220.142.411 / 388 0.220.142.411 / 390

A 150 155,5
C 140 144


E 27 30
F 10 11,5

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

Ø

2.1.6.3

Zawór z kluczem

Zawór z przyciskiem uderzeniowym

Otwór mocuj¹cy

* Metalowy tylko na zamówienie

* Metalowy tylko na zamówienie

Z³¹cze dla otworu  30mm do  22mm : 0.200.000.394

Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie Seria SB0 - 1/8"

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.220.142.411 / 377 0.220.142.411 / 379

A 170,5 173
C 140 144

�Q 30 40
R 30,5 29

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.220.142.411 / 373 0.220.142.411 / 375

A 188,5 180,5
C 150 144

�N 27 30
O 11,5 22,5
P 27 14



61

Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.6.3

Zawór z kluczem

Zawór z przyciskiem uderzeniowym

Otwór mocuj¹cy

* Metalowy tylko na zamówienie

* Metalowy tylko na zamówienie

Z³¹cze dla otworu  30mm do  22mm : 0.200.000.394

Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie Seria SB0 - 1/8"

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.220.142.411 / 377 0.220.142.411 / 379

A 170,5 173
C 140 144

�Q 30 40
R 30,5 29

Plastikowy
�22

Metalowy
�22
(*)

0.220.142.411 / 373 0.220.142.411 / 375

A 188,5 180,5
C 150 144

�N 27 30
O 11,5 22,5
P 27 14

Ø Ø

Ø Ø

Ø

Ø

Ø Ø
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Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.6.4

Zawory sterowane mechanicznie

Zawór z popychaczem

3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .

3 mm skok, powoduje zatrzymanie w
celu unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .

Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie Seria SB0 - 1/8"

Zawór z kulk¹

Zawór z popychaczem 0.220.119.411

Zawór z kulk� 0.220.135.411

Zawór z rolk� 0.220.121.411

Zawór z rolk� 0.220.123.411
jednokierunkow�
(z powrotem ja�owym)

Zawór z rolk� 0.220.125.411
na d�wigni obrotowej

Zawór z rolk�  i 0.220.127.411
regulowan� wysoko­ci�
d�wigni

Zawór z antenk� 0.220.133.411

Zawór z nastawialnym 0.220.131.411
obrotowym pr�tem

Zestaw naprawcy 0.200.000.515

Opis

zy
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Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.6.5

Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie Seria SB0 - 1/8"

Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni

Zawór z antenk¹ Zawór z nastawialnym obrotowym prêtem

Zawór z rolk¹ Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹ (z powrotem ja³owym)
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Seria SB1 - 1/4”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.7.1

Seria SB1 - 1/4"Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie

Zawory sterowane rêcznie Zawór z dŸwigni¹

Zawór z dŸwigni¹ obrotow¹

Zawory 5/2 sterowane poœrednio, mechanicznie lub rêcznie, sprê¿yna powrotna (powrót
pneumatyczny na ¿yczenie); mo¿liwoœæ przesterowania powietrzem
Zawór z dŸwigni¹:            400 gr
Zawór z popychaczem:  1000 gr
Zawór z rolk¹ i dŸwigni¹: 500 gr
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane naolejanie)
2,5...10 bar (36...145 psi)
1000 l/min (1,016 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia NBR

Typ ................................

Si³a nacisku ...............

Temperatura otoczenia .
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

        Opis

Zawór z dŸwigni¹ 0.220.101.422

Zawór z dŸwigni¹ 0.220.105.422
obrotow¹

Zawór z dŸwigni¹  i 0.220.107.422
sprê¿yn¹  centruj¹c¹

Zestaw naprawczy 0.200.000.517
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Seria SB1 - 1/4”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.7.2

Zawór z dŸwigni¹ i sprê¿yn¹ centruj¹c¹

Zawory sterowane mechanicznie

Zawór z popychaczem Zawór z kulk¹

3 mm skok, powoduje
zatrzymanie w celu
unikniêcia uszkodzeñ
zewnêtrznych .

Seria SB1 - 1/4"Zawory 5/2 sterowane
rêcznie lub mechanicznie

          Opis

Zawór z
popychaczem 0.220.119.422

Zawór z kulk� 0.220.135.422

Zawór z rolk� 0.220.121.422

Zawór z rolk� 0.220.123.422
jednokierunkow�
(z powrotem
ja�owym)

Zawór z rolk� 0.220.125.422
na d�wigni obrotowej

Zawór z rolk�  i 0.220.127.422
regulowan�
wysoko­ci�
d�wigni

Zawór z antenk� 0.220.133.422

Zawór z
nastawialnym 0.220.131.422

obrotowym pr�tem

Zestaw naprawczy 0.200.000.517
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Seria SB1 - 1/4”Zawory 5/2 sterowane
ręcznie lub mechanicznie

2.1.7.3

Zawór z rolk¹ jednokierunkow¹
(z powrotem ja³owym)

Zawór z rolk¹

Zawór z nastawialnym obrotowym prêtemZawór z antenk¹

Zawór z rolk¹ na dŸwigni obrotowej Zawór z rolk¹ i regulowan¹ wysokoœci¹ dŸwigni

Seria SB1 - 1/4"
Zawory 5/2 sterowane

rêcznie lub mechanicznie

2.1.8.0

Zawory 3/2 i 5/2 sterowane przyciskiem
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedynczy (3/2 i 5/2)
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(tylko 5/2)
1650 l/min (1,6 Cv)

Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................

Zawory 3/2 i 5/2
sterowane rêcznie Seria CH 1 - 1/4’’

            Opis

Zawór 3/2 z przyciskiem
sprê¿yna powrotna 0.250.033.322

Zawór 3/2 z przyciskiem
powrót pneumatyczny 0.250.033.422

Zawór 3/2 z przyciskiem
typu PUSH-PULL 0.250.033.822

Zawór 5/2 z przyciskiem
sprê¿yna powrotna 0.250.003.322

Zawór 5/2 z przyciskiem
powrót pneumatyczny 0.250.003.422

Zawór 5/2 z przyciskiem
typu PUSH-PULL 0.250.003.822

Zestaw naprawczy
0.200.000.852
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Seria CH1 - 1/4”Zawory 3/2 i 5/2
sterowane ręcznie

2.1.8.0

Zawory 3/2 i 5/2 sterowane przyciskiem
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedynczy (3/2 i 5/2)
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(tylko 5/2)
1650 l/min (1,6 Cv)

Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................

Zawory 3/2 i 5/2
sterowane rêcznie Seria CH 1 - 1/4’’

            Opis

Zawór 3/2 z przyciskiem
sprê¿yna powrotna 0.250.033.322

Zawór 3/2 z przyciskiem
powrót pneumatyczny 0.250.033.422

Zawór 3/2 z przyciskiem
typu PUSH-PULL 0.250.033.822

Zawór 5/2 z przyciskiem
sprê¿yna powrotna 0.250.003.322

Zawór 5/2 z przyciskiem
powrót pneumatyczny 0.250.003.422

Zawór 5/2 z przyciskiem
typu PUSH-PULL 0.250.003.822

Zestaw naprawczy
0.200.000.852

Przepływ nominalny ......
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Seria CH1 - 1/4”Zawory 3/2, 5/2 i 5/3
sterowane ręcznie

2.1.8.1

Seria CH 1 - 1/4’’

Zawory 3/2, 5/2 i 5/3 z dŸwigni¹
G 1/4”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedy czy (3/2 i 5/2)
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(tylko 5/2)
Mo¿e byæ obracana o k¹t 90°
5/2:  1650 l/min (1,6 Cv)
5/3:  1200 l/min (1,2 Cv) 

   
Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................
 
 
Pozycja dŸwigni ............
Przep³yw  nominalny .....
 

Zawory 3/2, 5/2 i 5/3
sterowane rêcznie

         Opis

Zawór 3/2 2-po³o¿eniowy
z dŸwigni¹ (bistabilny) 0.250.030.122

Zawór 3/2 z dŸwigni¹
sprê¿yna powrotna 0.250.030.322
(monostabilny)

Zawór 5/2 2-po³o¿eniown
z dŸwigni¹ (bistabilny) 0.250.000.122

Zawór 5/2 z dŸwigni¹
sprê¿yna powrotna 0.250.000.322
(monostabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej 0.250.000.522
(trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej 0.250.000.722
(trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany 0.250.007.722
powietrzem (trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej 0.250.000.922
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej 0.250.001.122
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany 0.250.007.922
powietrzem (monostabilny
w œrod. po³o¿ .)
Zestaw naprawczy 0.200.000.667

(1) wersja NG 0.200.000.852 (1)

2.1.8.2

Seria CH 3 - 1/2"Zawory 5/2 i 5/3
sterowane rêcznie

Zawory 5/2 i 5/3 z dŸwigni¹
G 1/2”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedyñczy
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(patrz kody i œrednice na stronie )
Mo¿e byæ obracana o k¹t 90°
5/2:  4400 l/min (4,4 Cv)
5/3:  4000 l/min (4,0 Cv)

Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................

Pozycja dŸwigni ............
Przep³yw  nominalny .....

           Opis

Zawór 5/2 2-po³o¿eniowy
z d¿wigni¹ (bistabilny) 0.250.000.144

Zawór 5/2 z dŸwigni¹
sprê¿yna powrotna 0.250.000.344
(monostabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej 0.250.000.544
(trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej 0.250.000.744
 (trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany 0.250.007.744
powietrzem (trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej 0.250.000.944
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej 0.250.001.144
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany 0.250.007.944
powietrzem (monostabilny
w œrod. po³o¿ .)

Zestaw naprawczy 0.200.000.694
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Seria CH3 - 1/2”Zawory 5/2 i 5/3
sterowane ręcznie

2.1.8.2

Seria CH 3 - 1/2"Zawory 5/2 i 5/3
sterowane rêcznie

Zawory 5/2 i 5/3 z dŸwigni¹
G 1/2”
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
0...10 bar (0...145 psi)
Monta¿ pojedyñczy
Monta¿ na listwie lub bloku przy³¹czeniowym
(patrz kody i œrednice na stronie )
Mo¿e byæ obracana o k¹t 90°
5/2:  4400 l/min (4,4 Cv)
5/3:  4000 l/min (4,0 Cv)

Typ ................................
Przy³¹cze ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Mocowanie ....................

Pozycja dŸwigni ............
Przep³yw  nominalny .....

           Opis

Zawór 5/2 2-po³o¿eniowy
z d¿wigni¹ (bistabilny) 0.250.000.144

Zawór 5/2 z dŸwigni¹
sprê¿yna powrotna 0.250.000.344
(monostabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej 0.250.000.544
(trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej 0.250.000.744
 (trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany 0.250.007.744
powietrzem (trzystabilny)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
zamkniêty w pozycji œrodkowej 0.250.000.944
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
otwarty w pozycji œrodkowej 0.250.001.144
(monostabilny w œrod. po³o¿ .)

Zawór 5/3 z dŸwigni¹
w pozycji œrodkowej zasilany 0.250.007.944
powietrzem (monostabilny
w œrod. po³o¿ .)

Zestaw naprawczy 0.200.000.694
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Seria SB1 - 1/4”Zawory 5/2 
sterowane nożnie

2.1.9.3

Seria SB 1 - 1/4"Zawory 5/2 sterowane
no¿nie

Zawór  5/2 sterowany no¿nie
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
G 1/4”
1000 Nl/min (1,016 Cv)
0...10 bar (0...145 psi)
-5...50 °C (23...122 °F)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia
NBR
Os³ona metalowa

Typ ................................
Medium .........................

Przy³¹cza ......................
Przep³yw nominalny ......
Ciœnienie robocze .........
Temperatury pracy ........
Materia³y .......................

Akcesoria ......................

Os³ona metalowa

0.200.000.200

        Opis

Monostabilny 0.220.003.522

Bistabilny 0.220.003.722
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