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Seria 203 - M5Elektrozawory 3/2

2.2.2.1

Seria 203 - M5Elektrozawory 3/2

P³yta przy³¹czeniowa

Zamawiaj¹c p³yte przy³¹czeniow¹ podaj  iloœæ
zaworów

Typ ................................

Mocowanie ....................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Czêstotliwoœæ ................
Materia³y .......................

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹ byæ
zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.210.005.200 / - - - o napiêciu 220V 50Hz, powinien
byæ zamówiony kodem  0.210.005.200 / 101

            Opis

Elektrozawór 3/2NC 0.210.005.200/---

Dodatkowy
kod
/ ---

Napiêcie

101 220V 50Hz - 240V 60Hz
102 110V 50Hz - 120V 60Hz
137 48V 50Hz - 48V 60Hz
103 24V 50Hz - 24V 60Hz
104 12V 50Hz - 12V 60Hz
105 220V 60Hz
106 110V 60Hz
109 190 V DC
110 110 V DC
111 48 V DC
112 24 V DC
113 12 V DC

Iloœæ zaworów

2 0.200.000.442
3 0.200.000.443
4 0.200.000.444
5 0.200.000.445
6 0.200.000.446
7 0.200.000.447
8 0.200.000.448
9 0.200.000.449
10 0.200.000.450

Elektrozawory 3/2 NC, z mo¿liwoœci¹
przesterowania rêcznego
Pojedyñcze lub z³o¿one
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze
0...10 bar (0...145 psi)
40 l/min (0,04 Cv)
max. 24 Hz (dla 6 bar)
Aluminiowa obudowa, epoksydowo ¿ywiczna
cewka, rdzeñ ze stali nierdzewnej i mosi¹dzu

Zawory wyposa¿one s¹ w korek M5x0,8. Jeœli zawory bêd¹ z³o¿one na p³ycie nale¿y usun¹æ ten
korek. Jeœli natomiast bêdzie to pojedyñczy zawór nale¿y zastosowaæ uszczelnienie.
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Seria 211 - 1/8”Elektrozawory 3/2

Elektrozawory 3/2 NC, z możliwością
przesterowania ręcznego
Pojedyncze lub złożone na płycie przyłączeniowej
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprężone powietrze
0...10 bar (0...145 psi)
40 l/min (0,04 Cv)
max. 24 Hz (dla 6 bar)
Aluminiowa obudowa, epoksydowo-żywiczna 
cewka, rdzeń ze stali nierdzewnej i mosiądzu

Typ .................................

Mocowanie ....................
Temperatury pracy .........
Temperatura medium .....
Medium ..........................
Ciśnienie robocze ..........
Przepływ nominalny .......
Częstotliwość .................
Materiały .........................

Opis

Elektrozawór 3/2 NC

Elektrozawór 3/2 NC -
na płytę przyłączeniową

Napięcie
Dodatkowy

kod

Ilość zaworów

Płyta przyłączeniowa

Zamawiając płytę przyłączeniową należy podać 
niezbędną ilość zaworów.

Aby sprecyzować napięcie elektrozaworu, kropki muszą być
zastąpione przez wartości podane w tabeli.
np.: zawór 0.210.005.200 / - - - o napięciu 220V 50Hz, powinien
być zamówiony kodem 0.210.005.200 /  101
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Seria 213 - 1/8”Elektrozawory 2/2 i 3/2

2.2.3.1

Seri 213 - 1/8"Elektrozawory 2/2 i 3/2

Elektrozawory 2/2 i 3/2, szerokoœci 32 mm,  z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
Pojedy czy zawór montowany z przy³¹czem z
boku lub od do³u; z³o¿one
DIN 43650-A wtyczka (w zestawie)
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze
0...2,5 bar 0...10 bar 0 ...16 bar
(0...36 psi) (0...145 psi) (0...232 psi)
78 l/min(*) 115 l/min 40 l/min
(0,08 Cv) (0,12 Cv) (0,04 Cv)
23 Hz (1,5 bar) 17 Hz (6 bar) 13 Hz (10 bar)
Aluminiowa obudowa, epoksydowo ¿ywiczna
cewka, tuba ze stali nierdzewnej i mosi¹dzu
Do hydrauliki lub pneumatyki do 30 bar (435
psi).

Elektrozawory do zastosowañ w hydraulice

Specjalna wersja dla oleju hydraulicznego przy ciœnieniu 0...30 bar.  Nominalna œrednica  1mm. Przep³yw nominalny 2,8 l/min.
Typ HP zasilanie powietrzem port 2 wypuszczanie powietrza port 1.  Typ HD zasilanie powietrzem port 1 wypuszczanie powietrza port 2.

(*) Przy p=2,5 bar, Dp=0,5 bar

Typ ................................

Mocowanie ....................

Przy³¹cze elektryczne ...
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................
Ciœnienie robocze .........

Przep³yw nominalny ......

Czêstotliwoœæ ................
Materia³y .......................

Wersja specjalna ..........

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹ byæ zast¹pione przez
wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.210.005.211 / - - - o napiêciu 220V 50Hz, powinien byæ zamówiony
kodem  0.210.005.211 / 001

            Opis Usytuowanie
przy³¹cza 0...2,5 bar 0...10 bar 0...16 bar

Boczne 0.210.003.911 / --- 0.210.004.011 / --- 0.210.004.111 / ---
Elektrozawór 2/2 NC Dolne 0.210.004.211 / --- 0.210.004.311 / --- 0.210.004.411 /---

Do p³yty 0.210.006.311 / --- 0.210.006.411 / --- 0.210.006.511 / ---

Boczne 0.210.004.511 / --- 0.210.004.611 / --- 0.210.004.711 / ---
Elektrozawór 2/2 NO Dolne 0.210.004.811 / --- 0.210.004.911 / --- 0.210.005.011 / ---

Boczne 0.210.005.111 / --- 0.210.005.211 / --- 0.210.005.311 / ---
Elektrozawór 3/2 NC Dolne 0.210.005.411 / --- 0.210.005.511 / --- 0.210.005.611 / ---

Do p³yty 0.210.006.611 / --- 0.210.006.711 / --- 0.210.006.811 / ---

Boczne 0.210.005.711 / --- 0.210.005.811 / --- 0.210.005.911 / ---
Elektrozawór 3/2 NO Dolne 0.210.006.011 / --- 0.210.006.111 / --- 0.210.006.211 / ---

        Opis Usytuowanie
przy³¹cza Typ HD Typ HP

Elektrozawór 2/2 NC Boczne 0.210.007.211 / --- 0.210.006.911 / ---
do zastosowañ w Dolne 0.210.007.311 / --- 0.210.007.011 / ---
hydraulice Do p³yty 0.210.007.411 / --- 0.210.007.111 / ---

Dodatkowy
kod
/ ---

Napiêcie

001 220V 50Hz - 240V 60Hz
002 110V 50Hz - 120V 60Hz
037 48V 50Hz - 48V 60Hz
003 24V 50Hz
004 12V 50Hz
005 220V 60Hz
006 110V 60Hz
007 24V 60Hz
008 12V 60Hz
009 190 V DC
010 110 V DC
011 48 V DC
012 24 V DC
013 12 V DC

Ø
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Seria 213 - 1/8”Elektrozawory 2/2 i 3/2

2.2.3.2

Elektrozawór do p³yty
przy³¹czeniowej

P³yta przy³¹czeniowa

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹
iloœæ zaworów.
Bloki przy³¹czeniowe dostêpne s¹ tylko z zaworami NC.

Elektrozawór
NC przy³¹cze boczne

Elektrozawór
NC przy³¹cze dolne

Elektrozawór
NO przy³¹cze boczne

Elektrozawór
NO przy³¹cze dolne

Mocowanie na z³o¿onej
p³ycie przy³¹czeniowej z
dolnym przy³¹czem
powietrza

Mocowanie na z³o¿onej
p³ycie przy³¹czeniowej z
bocznym przy³¹czem
powietrza

Seria 213 - 1/8"Elektrozawory 2/2 i 3/2

Akcesoria

Separator ci�nienia 0.200.000.053
Uszczelka rozdzielaj�ca 0.000.010.013
Sterowanie r�czne 0.200.000.089
Górne pod��czenie gwintowe 0.200.000.040

Ilo��
zaworów

P�yta przy��czniowa
do elektrozaworów z
przy��czem dolnym

P�yta przy��czniowa
do elektrozaworów z
przy��czem bocznym

2 0.200.000.472 0.200.000.462
3 0.200.000.473 0.200.000.463
4 0.200.000.474 0.200.000.464
5 0.200.000.475 0.200.000.465
6 0.200.000.476 0.200.000.466
7 0.200.000.477 0.200.000.467
8 0.200.000.478 0.200.000.468
9 0.200.000.479 0.200.000.469
10 0.200.000.480 0.200.000.470
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Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.4.1

Seria SB 0 - 1/8"Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie, z
mo¿liwoœci¹ przesterownia rêcznego
Pojedy cze; na p³ycie lub listwie
przy³¹czeniowej
G 1/8” - Pilot: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela poni¿ej do ka¿dego modelu
420 l/min (0,42 Cv)
24 Hz (z powrotem pneumatycznym przy 6
barach)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia
NBR, suwak ze stali nierdzewnej

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.220.002.311 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem  0.220.002.311 / 101

Typ ................................

Mocowanie ....................

Przy³¹cza ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Czêstotliwoœæ ................

Materia³y .......................

ywoktadoD
dok
-Ñ/

eicêipaN

101 zH06V042-zH05V022
201 zH06V021-zH05V011
731 zH06V84-zH05V84
301 zH06V42-zH05V42
401 zH06V21-zH05V21
501 zH06V022
601 zH06V011
901 CDV091
011 CDV011
111 CDV84
211 CDV42
311 CDV21

        Opis Ciœnienie
 robocze

Zestaw
naprawczy

Zawór 5/2 sterowany 1,5...10 bar 0.220.001.311 0.200.000.509
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...10 bar 0.220.001.511 0.200.000.510
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 0,5...10 bar 0.220.001.711 0.200.000.511
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.001.911 0.200.000.525
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.002.111 0.200.000.525
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.008.111 0.200.000.525
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 1,5...10 bar 0.220.002.311 / --- 0.200.000.512
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...10 bar 0.220.002.511 / --- 0.200.000.513
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 0,5...10 bar 0.220.002.711 / --- 0.200.000.514
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.002.911 / --- 0.200.000.524
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.003.111 / --- 0.200.000.524
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.008.311 / --- 0.200.000.524
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem

- - -
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Seria SB0 - 1/8”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.4.2

Seri SB 0 - 1/8"

Zawór sterowany
pneumatycznie

Zawór sterowany jedn¹ cewk¹ Zawór sterowany dwoma cewkami

Rodzaje p³yt przy³¹czeniowych

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów..

Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Ilo��
zaworów

Listwa
przy��czeniowa

2 0.200.000.132
3 0.200.000.133
4 0.200.000.134
5 0.200.000.135
6 0.200.000.136

Ilo��
zaworów

P�yta
 przy��czeniowa

2 0.200.000.142
3 0.200.000.143
4 0.200.000.144
5 0.200.000.145
6 0.200.000.146
7 0.200.000.147
8 0.200.000.148
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Seria VM15 - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielające

2.2.4.10

Seri VM15 - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielaj¹ce

Zawory suwakowe sterowane elektrycznie lub
pneumatycznie, z mo¿liwoœci¹ przesterownia
rêcznego
Zawory 5/2 - 5/3 - 2x3/2 Jednakowo
umieszczone
Szeregowo
G 1/8” - Pilot: M3x0,5 - wyrzut powietrza:
M3x0,5
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela poni¿ej do ka¿dego modelu
850 l/min (0,85 Cv) (wersja 5/2 i 3/2)
24 Hz (z powrotem pneumatycznym przy 6
barach)
Obudowa ze stopu cynowego, uszczelnienia
NBR, suwak ze stali nierdzewnej

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.251.002.311 / - - -  o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.251.002.311 / 901

Aby uzyskaæ maksymalny przep³yw mo¿liwy w tych
zaworach, zaleca siê u¿ycie z³¹czek wtykowych  G1/8”
ze zwiêkszon¹ nominaln¹ œrednic¹ (patrz strona ).

Typ ................................

Sposoby / Pozycje .........

Mocowanie ....................
Przy³¹cza ......................

Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Czêstotliwoœæ ................

Materia³y .......................

Dodatkowy
kod
/ ---

Napiêcia

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
937 48V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 V DC
913 12 V DC

Ciœnienie Zestaw
naprawczy

Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.251.001.311 0.200.000.958
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.251.001.511 0.200.000.958
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...8 bar 0.251.001.711 0.200.000.958
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.251.001.911 0.200.000.958
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.251.002.111 0.200.000.958
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.251.008.111 0.200.000.958
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.251.002.311 / --- 0.200.000.959
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.251.002.511 / --- 0.200.000.959
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...8 bar 0.251.002.711 / --- 0.200.000.994
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.251.002.911 / --- 0.200.000.994
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.251.003.111 / --- 0.200.000.994
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.251.008.311 / --- 0.200.000.994
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
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Seria VM15 - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielające

2.2.4.11

Zawór sterowany
pneumatycznie

Zawór sterowany elektrycznie z
jedn¹ cewk¹

Zawór sterowany elektrycznie z
dwoma cewkami

Z³¹czki pneumatyczne
Mo¿e byæ u¿yta ka¿da z³¹czka .
Jednak¿e aby uzyskaæ maksymalny mo¿liwy przep³yw w zaworach
typu VM15, zaleca siê u¿ycie z³¹czek wtykowych G1/8” ze zwiêkszon¹
nominaln¹ œrednic¹ wymienion¹ poni¿ej.

Seri VM15 - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielaj¹ce

Typ Gwint
�rednica zew.

przewodu
pneumatycznego

Recto M3x0,5 4 0.431.010.409
Codo M3x0,5 4 0.431.990.409
Recto G 1/8" 8 0.431.010.811

Zawory
2 x 3/2         Opis Ci�nienie

 robocze
Zestaw

naprawczy

Zawory 2 x 3/2 NC
sterowane pneumatycznie 2,5...8 bar 0.251.008.511 0.200.000.958

Zawory 2 x 3/2 NO 2,5...8 bar 0.251.008.711 0.200.000.958
sterowane pneumatycznie

Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar 0.251.008.911 0.200.000.958
sterowane pneumatycznie

Zawory 2 x 3/2 NC 2,5...8 bar 0.251.009.111 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Zawory 2 x 3/2 NO 2,5...8 bar 0.251.009.311 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar 0.251.009.511 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie
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Seria VM15-B - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielające

2.2.4.20

Zawory suwakowe sterowane elektrycznie lub
pneumatycznie, z mo¿liwoœci¹ przesterownia
rêcznego
Zawory 5/2 - 5/3 - 2x3/2 Jednakowo
umieszczone
P³yta przy³¹czeniowa, blok przy³¹czeniowy,
wyspa zaworowa typu multi-pin, wyspa
zaworowa typu field bus
G 1/8” - Pilot: M3x0,5 - wyrzut powietrza:
M3x0,5
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela poni¿ej do ka¿dego modelu
850 l/min (0,85 Cv) (5/2 and 3/2 version)
24 Hz (z powrotem pneumatycznym przy 6
barach)
Aluminiowa obudowa, uszczelnienia NBR,
suwak  ze stali nierdzewnej

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.252.002.311 / - - - o napiêciu  220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem 0.252.002.311 / 901

Aby uzyskaæ maksymalny przep³yw mo¿liwy w tych
zaworach, zaleca siê u¿ycie z³¹czek wtykowych  G1/8”
ze zwiêkszon¹ nominaln¹ œrednic¹ (patrz strona 78).

Seri VM15-B - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielaj¹ce

Typ ................................

Sposoby / Pozycje .........

Mocowanie ....................

Przy³¹cza ......................

Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Czêstotliwoœæ ................

Materia³y .......................

Dodatkwy
 kod
/ ---

Napiêcia

901 220/230V - 50/60Hz
902 110V - 50/60Hz
937 48V - 50/60Hz
903 24V - 50/60Hz
923 24 V DC
913 12 V DC

         Opis Ciœnienie
 robocze

Zestaw
naprawczy

Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.252.001.311 0.200.000.958
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.252.001.511 0.200.000.958
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...8 bar 0.252.001.711 0.200.000.958
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.252.001.911 0.200.000.958
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.252.002.111 0.200.000.958
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.252.008.111 0.200.000.958
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.252.002.311 / --- 0.200.000.959
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...8 bar 0.252.002.511 / --- 0.200.000.959
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...8 bar 0.252.002.711 / --- 0.200.000.994
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.252.002.911 / --- 0.200.000.994
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.252.003.111 / --- 0.200.000.994
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...8 bar 0.252.008.311 / --- 0.200.000.994
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
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Seria VM15-B - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielające

2.2.4.21

P³yta przy³¹czeniowa

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.

SeriaVM15-B - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielaj¹ce

Akcesoria

P
yta za�lepiaj�ca  0.200.000.941
Separator ci�nienia 0.200.000.955
Mocowanie p
yty  (A) 0.200.000.956
Mocowanie szynowe DIN 0.200.000.957

Ilo� 
zaworów

P
yta
przy
�czeniowa

4 0.200.000.944
6 0.200.000.946
8 0.200.000.948
10 0.200.000.950
12 0.200.000.952

Zawory
2 x 3/2         Opis Ci�nienie

 robocze
Zestaw

naprawczy

Zawory 2 x 3/2 NC
sterowane pneumatycznie 2,5...8 bar 0.252.008.511 0.200.000.958

Zawory 2 x 3/2 NO 2,5...8 bar 0.252.008.711 0.200.000.958
sterowane pneumatycznie

Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar 0.252.008.911 0.200.000.958
sterowane pneumatycznie

Zawory 2 x 3/2 NC 2,5...8 bar 0.252.009.111 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Zawory 2 x 3/2 NO 2,5...8 bar 0.252.009.311 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar 0.252.009.511 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie



812.2.4.21

P³yta przy³¹czeniowa

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.

SeriaVM15-B - 1/8”Zawory 5/2, 5/3 i 2x3/2
rozdzielaj¹ce

Akcesoria

P
yta za�lepiaj�ca  0.200.000.941
Separator ci�nienia 0.200.000.955
Mocowanie p
yty  (A) 0.200.000.956
Mocowanie szynowe DIN 0.200.000.957

Ilo� 
zaworów

P
yta
przy
�czeniowa

4 0.200.000.944
6 0.200.000.946
8 0.200.000.948
10 0.200.000.950
12 0.200.000.952

Zawory
2 x 3/2         Opis Ci�nienie

 robocze
Zestaw

naprawczy

Zawory 2 x 3/2 NC
sterowane pneumatycznie 2,5...8 bar 0.252.008.511 0.200.000.958

Zawory 2 x 3/2 NO 2,5...8 bar 0.252.008.711 0.200.000.958
sterowane pneumatycznie

Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar 0.252.008.911 0.200.000.958
sterowane pneumatycznie

Zawory 2 x 3/2 NC 2,5...8 bar 0.252.009.111 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Zawory 2 x 3/2 NO 2,5...8 bar 0.252.009.311 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Zawory 2 x 3/2 NO + NC 2,5...8 bar 0.252.009.511 / --- 0.200.000.994
sterowane elektrycznie

Seria SB1 - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.5.1

Seria SB 1  - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie, z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
Pojedyncze, listwa lub p³yta przy³¹czeniowa
 G 1/4” - Pilot: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela dla ka¿dego modelu
1000 l/min (1,016 Cv)
18 Hz (powrót pneumatyczny)
16 Hz (sprê¿yna powrotna)

Typ ................................

Mocowanie ....................
Przy³¹cza ......................
Temperatury pracy ....
Temperatura medium..
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Czêstotliwoœæ (przy 6 barach)

Materia³y ........................ Obudowa ze stopu cynowego,
uszczelnienia NBR, suwak ze stali
nierdzewnej

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki
musz¹ byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.220.002.322 / - - - o napiêciu
220V 50Hz, powinien byæ zamówiony
kodem  0.220.002.322 / 101

         Opis Ciœnienie
robocze

Zestaw
naprawczy

Zawór 5/2 sterowany 1,5...10 bar 0.220.001.322 0.200.000.176
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...10 bar 0.220.001.522 0.200.000.177
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 0,5...10 bar 0.220.001.722 0.200.000.178
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.001.922 0.200.000.527
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.002.122 0.200.000.527
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.008.122 0.200.000.527
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 1,5...10 bar 0.220.002.322 / --- 0.200.000.182
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2,5...10 bar 0.220.002.522 / --- 0.200.000.183
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 0,5...10 bar 0.220.002.722 / --- 0.200.000.184
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.002.922 / --- 0.200.000.526
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.003.122 / --- 0.200.000.526
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2,5...10 bar 0.220.008.322 / --- 0.200.000.526
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem

ywoktadoD
dok
---/

eicêipaN

101 zH06V042-zH05V022
201 zH06V021-zH05V011
731 zH06V84-zH05V84
301 zH06V42-zH05V42
401 zH06V21-zH05V21
501 zH06V022
601 zH06V011
901 CDV091
011 CDV011
111 CDV84
211 CDV42
311 CDV21
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Seria SB1 - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.5.2

Zawór sterowany
pneumatycznie

Zawór sterowany jedn¹
cewk¹

Zawór sterowany
dwiema cewkami

Listwa przy³¹czeniowa

P³yta przy³¹czeniowa

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y
podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.

Seria SB 1 - 1/4”

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y
podaæ niezbêdn¹ iloœæ zaworów.

Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Ilo��
zaworów

2 0.200.000.162
3 0.200.000.163
4 0.200.000.164
5 0.200.000.165
6 0.200.000.166

Ilo��
zaworów

2 0.200.000.502
3 0.200.000.503
4 0.200.000.504
5 0.200.000.505
6 0.200.000.506
7 0.200.000.507
8 0.200.000.508
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Seria CH1 - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.6.1

Seria CH 1 - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
G 1/4” - Pilot: M5x0,8
Sterowanie elektryczne z mo¿liwoœci¹
przesterowania rêcznego (opcjonalnie
CNOMO standard)
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela dla ka¿dego modelu
1650 l/min (1,6 Cv)
1000 l/min (1,0 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.250.002.322 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem  0.250.002.322 / 101

Typ ................................

Przy³¹cza ......................
Tryb sterowania .............

Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny(5/2)
Przep³yw nominalny(5/3)
Materia³y .......................

Dodatkowy
kod
/ ---

Napiêcie

101 220V 50Hz - 240V 60Hz
102 110V 50Hz - 120V 60Hz
137 48V 50Hz - 48V 60Hz
103 24V 50Hz - 24V 60Hz
104 12V 50Hz - 12V 60Hz
105 220V 60Hz
106 110V 60Hz
109 190 V DC
110 110 V DC
111 48 V DC
112 24 V DC
113 12 V DC

Opis Ciœnienia robocze

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.001.322
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.001.522
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...10 bar 0.250.001.722
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.001.922
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.002.122
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.008.122
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.002.322 / ---
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.002.522 / ---
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...10 bar 0.250.002.722 / ---
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.002.922 / ---
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.003.122 / ---
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.008.322 / ---
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zestawy naprawcze do

sterowa� Pneumatyczne 0.200.000.653

(1) "NG" wersje 0.200.000.828 (1)
Elektryczne 0.200.000.654

0.200.000.829 (1)
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Seria CH1 - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.6.2

Zawór sterowany jedn¹ cewk¹

Zawór sterowany dwiema cewkami

Zawór sterowany
pneumatycznie

Seria CH 1 - 1/4”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce
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Seria CH1 - 1/4”Zawory 3/2
rozdzielające

2.2.6.6

Seria CH 1 - 1/4”Zawory 3/2  rozdzielaj¹ce

Zawory suwakowe 3/2, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
G 1/4” - Pilot: M5x0,8
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela dla ka¿dego modelu
1650 l/min (1,6 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR

Typ ................................

Przy³¹cza ......................
Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny ......
Materia³y .......................

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.250.032.322 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem  0.250.032.322 / 101
Dla cewek  przeciw wybuchowych, patrz rozdzia³ CEWKI.

      Opis Ciœnienie robocze

Zawór 3/2 sterowany 2...10 bar 0.250.031.322
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 3/2 sterowany 2...10 bar 0.250.031.522
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 3/2 sterowany 1...10 bar 0.250.031.722
pneumatycznie

Zawór3/2 sterowany 2...10 bar 0.250.032.322 / ---
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 3/2 sterowany 2...10 bar 0.250.032.522 / ---
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 3/2 sterowany 1...10 bar 0.250.032.722 / ---
elektrycznie

Zestawy naprawcze do
sterowa� Pneumatyczne 0.200.000.828

Elektro-pneumatyczne 0.200.000.829

Dodatkowy
kod

/ ---

Napiêcie

101 220V 50Hz - 240V 60Hz
102 110V 50Hz - 120V 60Hz
137 48V 50Hz - 48V 60Hz
103 24V 50Hz - 24V 60Hz
104 12V 50Hz - 12V 60Hz
105 220V 60Hz
106 110V 60Hz
109 190 V DC
110 110 V DC
111 48 V DC
112 24 V DC
113 12 V DC
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Seria CH1 - 1/4”Zawory 3/2
rozdzielające

2.2.6.7

Seria CH 1 - 1/4”Zawory 3/2  rozdzielaj¹ce

Zawór sterowany jedn¹ cewk¹

Zawór sterowany dwiema cewkami

Zawór sterowany
pneumatycznie

2.2.7.1

Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
G1/2” - Pilot: G1/8”
Sterowanie elektryczne CNOMO  z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela dla ka¿dego modelu
4200 l/min (4,2 Cv)
4000 l/min (4,0 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.250.002.344 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem  0.250.002.344 / 101

Seria CH 3 - 1/2”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Typ ................................

Przy³¹cza ......................
Tryb sterowania .............

Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny(5/2)
Przep³yw nominalny(5/3)
Materia³y .......................

Dodatkowy
kod
/ ---

Napiêcie

101 220V 50Hz - 240V 60Hz
102 110V 50Hz - 120V 60Hz
137 48V 50Hz - 48V 60Hz
103 24V 50Hz - 24V 60Hz
104 12V 50Hz - 12V 60Hz
105 220V 60Hz
106 110V 60Hz
109 190 V DC
110 110 V DC
111 48 V DC
112 24 V DC
113 12 V DC

Cisnienie robocze

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.001.344
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.001.544
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...10 bar 0.250.001.744
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.001.944
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.002.144
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.008.144
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.002.344 / ---
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.002.544 / ---
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...10 bar 0.250.002.744 / ---
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.002.944 / ---
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.003.144 / ---
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.008.344 / ---
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zestawy naprawcze do

sterowa� Pneumatyczne 0.200.000.681

Elektryczne 0.200.000.682
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Seria CH3 - 1/2”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.7.1

Zawory suwakowe 5/2 i 5/3, sterowane
elektrycznie lub pneumatycznie
G1/2” - Pilot: G1/8”
Sterowanie elektryczne CNOMO  z
mo¿liwoœci¹ przesterowania rêcznego
-5...50 °C (23...122 °F)
-10...60 °C (14...140 °F)
Przefiltrowane sprê¿one powietrze (zalecane
naolejanie)
Patrz tabela dla ka¿dego modelu
4200 l/min (4,2 Cv)
4000 l/min (4,0 Cv)
Obudowa ze stopu cynowego, suwak z
aluminium anodowanego,uszczelnienia NBR

Aby sprecyzowaæ napiêcie elektrozaworu, kropki musz¹
byæ zast¹pione przez wartoœci podane w tabeli.
np.: zawór  0.250.002.344 / - - - o napiêciu 220V 50Hz,
powinien byæ zamówiony kodem  0.250.002.344 / 101

Seria CH 3 - 1/2”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Typ ................................

Przy³¹cza ......................
Tryb sterowania .............

Temperatury pracy ........
Temperatura medium ....
Medium .........................

Ciœnienie robocze .........
Przep³yw nominalny(5/2)
Przep³yw nominalny(5/3)
Materia³y .......................

Dodatkowy
kod
/ ---

Napiêcie

101 220V 50Hz - 240V 60Hz
102 110V 50Hz - 120V 60Hz
137 48V 50Hz - 48V 60Hz
103 24V 50Hz - 24V 60Hz
104 12V 50Hz - 12V 60Hz
105 220V 60Hz
106 110V 60Hz
109 190 V DC
110 110 V DC
111 48 V DC
112 24 V DC
113 12 V DC

Cisnienie robocze

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.001.344
pneumatycznie,
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.001.544
pneumatycznie,
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...10 bar 0.250.001.744
pneumatycznie

Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.001.944
pneumatycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.002.144
pneumatycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.008.144
pneumatycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.002.344 / ---
elektrycznie
powrót pneumatyczny

Zawór 5/2 sterowany 2...10 bar 0.250.002.544 / ---
elektrycznie
sprê¿yna powrotna

Zawór 5/2 sterowany 1...10 bar 0.250.002.744 / ---
elektrycznie

Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.002.944 / ---
elektrycznie
zamkniêty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.003.144 / ---
elektrycznie
otwarty w pozycji
œrodkowej
Zawór 5/3 sterowany 2...10 bar 0.250.008.344 / ---
elektrycznie
w pozycji œrodkowej
zasilany powietrzem
Zestawy naprawcze do

sterowa� Pneumatyczne 0.200.000.681

Elektryczne 0.200.000.682
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Seria CH3 - 1/2”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielające

2.2.7.2

Seria CH 3 - 1/2”Zawory 5/2 i 5/3
rozdzielaj¹ce

Zawór sterowany jedn¹ cewk¹ Zawór sterowany dwiema cewkami

Zawór sterowany
pneumatycznie

Listwa przy³¹czeniowa

Zamawiaj¹c blok przy³¹czeniowy nale¿y podaæ
niezbêdn¹ iloœæ zaworów..
P³yta zaœlepiaj¹ca jest u¿ywana do wolnych
miejsc na listwie przy³¹czeniowej.

wórowazæœolI

2 248.000.002.0
3 348.000.002.0
4 448.000.002.0
5 548.000.002.0
6 648.000.002.0

ac¹jaipelœazaty³P 148.000.002.0
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