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3.2   ZAŚLEPKI

57

LAMPY LED   4

Zaślepki końcowe do kształtowników kwadratowych, uniwersalne

Wymiary (mm)

25

D

5

h

11,5

H

1

Min

3

Max

30 5 11,5 1 2,5

35 5 14,5 1 3

40 5 14,5 1 3

50 5 14,5 1 2,5

60 5 24 1,5 3,5

8 320 268

8 320 269

8 320 270

8 320 271

8 320 272

8 320 273

Grubość rury (mm)
Nr katalogowy

48,3 5 11,5 1,2 3,6

60 5 18,5 1,5 3

8 320 266

8 320 267

D

H
h

Zaślepki końcowe do kształtowników okrągłych, uniwersalne

Wymiary (mm)

38

D

5

h

11,5

H

1

Min

3,5

Max

42,4 5 11,5 1 2,5

8 320 264

8 320 265

Grubość rury (mm)
Nr katalogowy

D

H
h

CECHY:
- zaślepka wykonana z polietylenu w kolorze czarnym,
- stosowana na końcach kształtowników.

CECHY:
- zaślepka wykonana z polietylenu w kolorze czarnym,
- stosowana na końcach kształtowników.

LAMPY LED

CECHY:
 mniejsze zużycie energii - 90% mniej niż tradycyjna 

żarówka i 60% mniej niż świetlówka �uorescencyjna,
 więcej światła przy użyciu niższej mocy,
 40 razy dłuższy czas eksploatacji niż w tradycyjnych 

źródłach światła,
 czas pracy diod: ok. 50 000 godzin,
 brak zjawiska migotania światła,
 światło LED odzwierciedla prawdziwe kolory 

przedmiotów.

Lampy LED

Typ

SL LED 22
500

Długość
(mm)

Temp. 
barwowa (K)

1000
4000

SL LED 44
500

1000

60

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Moc
(W)

16

22

44

Wymiary (mm)

Waga
(kg)

Strumień 
świetlny (lm)

8 400 002

Nr katalogowy 
bez układu zasilania

8 400 000

8 400 004

8 400 006

2376

4750

0,3

0,5

0,3

0,5

lampa LED 
32W

świetlówka T8

36W

Zużycie energii Żywotność

SL LED 44

55

lampa LED 
50000h

świetlówka T8

6000h

40 razy dłuższy czas eksploatacji niż 
w tradycyjnych źródłach światła

 90% mniej zużycia energii niż tradycyjna żarówka
(zużycie uwzględnia osiągnięcie tej samej mocy świetlnej)

(4000lm)

(1600lm)

Nr katalogowy 
z układem zasilania

8 400 003

8 400 001

8 400 005

8 400 007

UKŁAD ZASILANIA

W skład układu wchodzą:
- zasilacz 24/230V
- wyłącznik różnicowo-nadprądowy

3

4

tradycyjna
tradycyjna
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