


Przenosniki tasmowe

ANDRZE-JEWSK'

Naped bezposredni
EBS 40-D1

Naped posredni
EBS 40-I1

Jestesmy producentem

przenosnikdw réznorodnych typow

I rodzajow, a w szczegdolnosci przenosnikow
tasmowych, taricuchowych i rolkowych.

Nasza koncepcja opiera sie na wieloletnim doswiadczeniu w rozwoju,
produkcji i wdrazaniu systeméw transportowych. Naszym celem w oparciu
o doswiadczenie jest umozliwienie klientom na catym $wiecie czerpania
korzysciznaszych produktéw.

Najlepsze wyniki w produkcji moga by¢ osiggniete poprzez modularng

budowe linii produkcyjnej, tak wiec staramy sie wykorzystywaé¢ moduty

potaczone ze sobg. Najbardziej zaawansowane koncepcje konstrukcyjne

wykorzystujg w projektowaniu rézne gotowe moduty, tak wiec w prosty

sposob mozliwe jest osiggniecie produktu zaawansowanego technicznie.

Oprécz tego, w fazie projektowania nie pomijamy praktycznych aspektow Przenos$niki ECDR 40 oraz ECDR 80
i jesteSmy w stanie pofaczy¢ zaawansowang technike z wydajnymi dostepne w wersji napedzanej
metodami produkcji. elektrobebnem

iMOVL'NK® Bandy boczne

www.andrzejewski.pl




Przenosniki tasmowe

Oferowane przez nasza firme przenosniki, budowane sg przy
uzyciu systemowych podzespotéw umozliwiajgcych
pozniejsza rozbudowe systemow badz wykorzystanie ich
podczas modernizacjiistniejgcych transporteréw.

Utrzymujac state stany magazynowe podzespotéw jestesmy w
stanie zbudowac transportery lub dostarczy¢ czesci zamienne
w bardzo krétkim czasie.

Oferujemy nowoczesne rozwigzania informatyczne,
pozwalajgce na zaprojektowanie przenosnika tasmowego
dowolnej konfiguracji oraz zapisanie go w dowolnym formacie.
Czy uzywasz Auto-Cada, Solid Worksa czy Pro-Engineer’a
jestes w stanie wykonac swoj projekt bardzo szybko.

Wszystkie przenosniki tasmowe
dostepne sg w 2 typach:

Przenosnik EBS 40
- standardowa szerokos¢ 100-800 mm
- obcigzenie od 20 do 100 kg/m

Przenosnik EBS 80
- standardowa szerokos$¢ 200-1500 mm
- maksymalne obcigzenie 150 kg/m

Naped bezposredni
EBS 80-D1

ANDRZE Eygy,

Naped bezposredni
EBS 40-M2

Modut powrotny ostrzowy
(rolka D=15mm)

Korzysci w skrécie:

EBS 40 posiadajg rolke powrotng 15 mm lub 45 mm
w zaleznosci od konfiguracji. Maksymalne obciazenie
pasa jest wysokie, co sprawia, ze ten typ przenosnikow
jest najszerzej stosowany w réznorodnych aplikacjach.

EBS 80 sg przystosowane do duzych obcigzen.
W potaczeniu z szerokoscig dochodzacg do 1500 mm
i dtugoscig maksymalng do 16 metrow przenosniki te
spetniajg nawet najciezsze wymagania.

www.andrzejewski.pl




Przenosniki tasmowe

ANDRZE-JEWSK'

Jestesmy producentem

przenosnikow réznorodnych typow
Udostepniamy Panstwu przenosniki tasmowe idealne do
transportu zaréwno lekkich, jak i ciezkich materiatéw oraz

tadunkow sypkich i drobnicowych.

Prezentowane transportery sktadajg sie z gtéwnej ramy nosnej

oraz konstrukcji wsporczej, ktéra powstata na bazie wiasciwie “““\\ :
dobranych profilialuminiowych. Wystepujacy w przenosnikach 1\
tasmowych uktad napedowy oraz tasma transportujgca sg

dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta. Dzieki takim

mozliwosciom zapewniamy Panstwu uktady, ktére w peni 5M°VL,NK®

beda dostosowane do Paristwa wymagan.

Wszystkie oferowane transportery tasmowe sprzedajemy,
w zaleznosci od wymagan odbiorcy jako:

e sam transporter przeznaczony do dalszej zabudowy w tworzonym przez odbiorce urzadzeniu i sterowany
z ukfadu sterowania tego urzgdzenia,

® jakotransporter ze stelazem nosnym bez uktadu sterowania i zasilania,

e kompletne rozwigzanie wyposazone w stelaz nosny i uktad sterowania, przeznaczone do samodzielnego
uruchomienia przez odbiorce lub uruchamiane przez pracownikdw serwisu naszej firmy.

Uktad sterowania dedykowany do aplikacji

| Oferowane przez nasza firme transportery moga zosta¢ wyposazone
w réznego typu uktady sterowania. NajczesScie] uzywane sg
nastepujace ich rodzaje:

e Standardowe START/STOP — w tym przypadku silnik napedowy urzadzenia
zabezpieczony jest wytgcznikiem silnikowym.

e Z mozliwoscia bezstopniowej regulacji predkosci — w tym przypadku silnik
napedowy zasilony jest przy uzyciu przemiennika czestotliwosci (falownika).

® 7 bezstopniowa regulacja predkosci i podwyzszong kategorig bezpieczeristwa
—jest to uktad opisany powyzej wzbogacony o modut bezpieczeristwa.

e Przeznaczony do wspétpracy z urzadzeniami zewnetrznymi — urzadzeniami
tymi moga by¢ np. robot, wtryskarka lub podobne urzgdzenie. Uktady
sterowania tych urzadzen musza posiada¢ mozliwosé wymiany sygnatéw

e | sterujacych miedzy soba.

Uktad sterowania START / STOP

® Dedykowane do postawionego przed nim zadania — budowane sa one na
zyczenie odbiorcy, w przypadku gdy cykl pracy transportera ma by¢
wykonywany zgodnie z przedstawionym diagramem pracy.

Oferowane przez nas uktady sterowania wzbogacamy rowniez o réznego typu
czujniki, ktére pozwalaja na wykonanie okreslonego cyklu prac. Najczesciej sa
to czujniki krancowe wytgczajgce przenosnik, gdy produkt znajdzie sie w
koncowym jego punkcie i moze doj$¢ do jego spadku, lub uruchamiajace
transporter gdy produkt znajdzie sie najego poczatku.

www.andrzejewski.pl




Przenosniki tasmowe
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Przenosniki typu prostego

Przenosniki tasmowe proste budowane sg w oparciu o kazdg z 3 serii
oferowanych transporteréw. Szerokosci ram nosnych transporterow moga
posiada¢ szerokos¢ od 60 do 1500mm. Ramy nosne wykonane sg na podstawie,
dedykowanych do tego celu, aluminiowych profili konstrukcyjnych
kompatybilnych zistniejagcymi systemami wiodacych producentéw.

Srednice rolek powrotnych i napedowych posiadaja wymiar 35, 45 badz 85mm.
W przypadku transportu lekkich produktéw o niewielkich wymiarach istnieje
mozliwosé zastosowania ostrzowych zakonczen transporteréw o srednicy rolek
15mm.

Transportery typ prosty
ze skrzynka z falownikiem

Przenosniki typu skosnego

Przenosniki tasmowe skos$ne rozumian wojako: L . .
enosniki tasmowe skosne rozumiane sa dwojako W zaleznosci od wykorzystanej serii

naped transportera moze by¢:
1. Jako transportery o prostej budowie ramy nosnej, ktére ze wzgledu na

postawione zadanie zamontowane sa na stelazu powodujacym pochylenie
trasy transportowej w sposéb powodujgcy, ze zatadunek i roztadunek
przenosnika znajduje sie na roznych wysokosciach.

koricowy bezposredni,
koricowy posredni,
centralny bezposredni,
koricowy z elektrobebnem.

2. Jako przenosniki, w ktérych rama nosna zbudowana jest w taki sposoéb, ze
zatadunek badz roztadunek przenos$nika odbywa sie na czesci réwnolegtej do p— o
podtoza za$ w dalsze] czesci produkt transportowany jest na czesci =MOVL,NK

skosnej.

Ze wzgledu na fakt, ze moze dochodzi¢ tu do zsuwania sie
transportowanych produktéw konieczne jest zastosowanie
odpowiedniego rodzaju tasmy transportowej. Mogg by¢ to
tasmy o dedykowanej do tego celu strukturze, np. tasma o
strukturze Super grip jak i tasmy wyposazone w kliny,
zabierakibgdz fale boczne.

““““ \
‘l\ i w
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Zespot przenosnikéw tasmowych
skosnych z ukladem sterowania START/STOP




Przenosniki tasmowe
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Przenosnik typu ,,Z"

Przenos$niki tasmowe typu ,Z" sa to transportery pracujgce jako wynoszgce
transportowane produkty w goére badz sprowadzajagce je w doét. Cechami
charakterystycznymi tego rodzaju transporteréw jest fakt, ze zaréwno odbioér jak
i podanie produktu odbywa sie réwnolegle do podtoza pomiedzy zas$ tymi poziomami
znajduje sie cze$¢ skosna. Przenosniki te budowane sg przez nasza firme na
podstawie serii EBS 80.

Oferowane przenosniki tego typu posiadajg staty kat pochylenia, ktory waha sie
w granicach od 0 do 45 stopni.

Tasma transportowa z falg
boczng i zabierakami

EMOVLINK

Podobnie jak w przenosnikach skosnych, w zaleznosci od aplikacji, dobieramy
dla Panstwa odpowiedni rodzaj tasmy transportowej. Mogag by¢ to tasmy
o odpowiedniej strukturze warstwy zewnetrznej a takze takie, ktére
wyposazone sg w odpowiedniego rodzaju kliny, zabieraki i fale boczne.

Tasma transportowa
z zabierakami

Przenosniki dwupoziomowe

Przenosniki tasmowe dwupoziomowe sg to
czesto stosowane rozwigzania w przypadku
gdy po jednej stronie przenos$nika
znajduje sie urzgdzenie o znacznie
mniejszej wydajnosci niz urzgdzenie,
z ktérego oddawane sg produkty na
przenosnik. W celu minimalizacji ilosci
zajmowanej powierzchni podtogi budowane
sg w takim przypadku przenosniki
wielopoziomowe. Najczescie] sg to
transportery dwupoziomowe. Wiele z takich
aplikacji wspotpracuje z robotami, a to
zas wymaga od nas zaprojektowania
i zbudowania odpowiedniego uktadu

sterowania.

W zaleznosci od aplikacji przenosniki te “““
mogg zosta¢ zbudowane na podstawie “\ !
. . \

kazdej z oferowanych serii transporteréw.

www.andrzejewski.pl




Przenosniki tasmowe
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/Zespot przenosnikow
tasmowych

Zdarzaja sie sytuacje gdy zatozonego
zadania nie mozna zrealizowac¢ przy
pomocy jednego transportera.
W takich przypadkach konieczne jest
wykonanie zespotu przenos$nikéw.

Zespot transporterow
(uktad sterowania w wykonaniu
dedykowanym do aplikacji)

Przypadek zespotu transporteréw mozna rozpatrywac dwojako:

e jako zespdt napedzany jednym motoreduktorem zas naped pomiedzy kolejne
transportery przekazywany jest przy pomocy réznego rodzajow przektadni
pasowych, faricuchowych itp.

e jako wiele transporteréw o odrebnych napedach, ktérych wspoétpraca realizowana
jest przy uzyciu odpowiednio zaprojektowanego uktadu sterowania.

Do wszystkich oferowanych przez nasza firme
transporteréow dostarczamy dokumentacje wymagana
odpowiednimi przepisami, normamiidyrektywami.

““““ \
Zespot transporterow tasmowych ‘w

(ze skrzynka z czujnikiem krancowym)

www.andrzejewski.pl




Przenosniki rolkkowe
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Sekcja rolkowa grawitacyjna
(rolki z ptaszczem stalowym)

EMOVLINK

Jest to grupa transporterdw najszerze;
wykorzystywana we wszystkich
gateziach przemystu.

L
Ich uniwersalno$¢ powoduje, iz sg produktem, ktoéry w kazdej chwili moze zostaé ‘w

zaadaptowany do realizacji nowych zadan. Mozna zaryzykowac stwierdzenie, iz nigdy
nie stanie sie on bezuzyteczny w kazdym zaktadzie produkcyjnym.

Rolki transportowe
Przenosniki rolkowe grawitacyjne

Przenosniki o najprostszej konstrukcji nie posiadajace napedu. Produkty mogg by¢ tu
przesuwane manualnie lub wykorzystujgc zjawisko grawitacji ustawiajgc transporter
pod odpowiednim katem. W celu doboru predkosci oraz funkcjonalnosci przeno$nikéw
napedzanych sitg grawitacji nalezy uwzglednié¢ jego dtugosé¢ oraz specyfike produktow
transportowanych tj. jego mase, ksztatt, gabaryty itp.

W zaleznosci od zastosowania i wymagan klientéw jesteSmy w stanie wykonaé tego

typu transporter z rama no$na wykonana na podstawie profili aluminiowych jak Rolki stozkowe
i ksztattownikow stalowych odpowiedniej wielkosci, gatunku i z naniesiong

odpowiedniag powtoka ochronng. W przenosnikach tego typu ich konstrukcja zalezy

w gtdwnej mierze od specyfiki transportowanych produktéw czyli ich ksztattu, wagi

i wymiarow.

W zaleznosci wiec od produktu, ktéry ma zosta¢ transportowany
do ich budowy uzywamy rolek o srednicach od 20 do 89mm
z ptaszczami wykonanymi z réznych materiatdow i z réoznymi
powtokami ochronnymi. Rolki o srednicy 50mm i wieksze moga
zosta¢ wyposazone zarowno w tozyska koszyczkowe jak
i maszynowe. W przypadku transporterow stuzacych do
transportu fadunkéw o znacznych masach wyposazamy nasze
przenosniki w rolki hamujgce. Na szczegdlng uwage zastuguja
przenosniki stuzgce do transportu palet EUR dobrane w taki
Winda rolkowa sposo6b aby utatwi¢ podanie i odbidr palet przy uzyciu wozkéow
napedzana widtowych i paleciakow.

www.andrzejewski.pl




Przenosniki rolkkowe
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Transportery rolkowe
tukowe

Uzupetnieniem gamy transporteréw
rolkowych sg transportery rolkowe
tukowe. Oferujemy tuki rolkowe
W wersji grawitacyjnej i napedzanej.
tuki rolkowe projektujemy zawsze
W oparciu o podane parametry techniczne
transportowanego przedmiotu.

tuk rolkowy ]
grawitacyjny Rolki transportowe napedzane

Do wszystkich oferowanych przez
naszg firme transporteréw dostarczamy
dokumentacje wymagang odpowiednimi
przepisami, normami i dyrektywami.

Rolki transportowe napedzane
Przenosniki rolkowe napedzane
0 nosnosci do 100 kg/m

Jest to jedna z najszerzej wykorzystywanych serii transporteréw. Transportery te
charakteryzuja sie tym, ze gtéwna czes¢ nosna wykonana jest ze stali lakierowanej
proszkowo za$ stelaz nosny moze by¢ wykonany ze stali jak i konstrukcyjnych profili
aluminiowych.

Naped takiego transportera zawsze dobierany jest indywidualnie na podstawie
parametrow uzgodnionych z odbiorca.

““““ \
“\ i w

Transporter rolkowy napedzany - ®
o nosnosci do 100 kg/m EMOVLINK

www.andrzejewski.pl




Przenosniki rolkkowe
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Transportery paletowe napedzane

Obrotnica
do palet EUR

www.andrzejewski.pl

Transporter rolkowy napedzany
o nosnosci do 1000 kg/m

EMOVLINK'

Przenosniki rolkowe napedzane
0 no$nosci do 1000 kg/m

W gtoéwne] mierze stuzg one do transportu tadunkéw na paletach EUR lub
podobnych. Do transportu tadunkéw uzywane sa rolki o srednicy 80 lub 89mm
zakoriczone gtowicami z wiericami tancuchowymi. Naped przekazywany jest
z rolki narolke. Zaréwno czes$¢é nosna jak i stelaz wykonany jest w tym przypadku
ze stalilakierowanej proszkowo lub ocynkowanej.

Ze wzgledu na tadunki jakie transportowane sg przy uzyciu tych transporteréw
dzielone sg one najczesciej na sekcje pozwalajgce na transportod 1 do 3 palet.

Obrotnice paletowe

Uzupetnieniem serii przenosnikéw do transportu palet EUR sa obrotnice.
Pozwalajg one na zbudowanie linii transportowych o ksztattach innych niz proste
ciggi transportowe. Oferowane przez naszg firme obrotnice dostosowane sg do
nosnoscitransporteréw paletowych.

Budowa produkowanych przez nasza firme obrotnic umozliwia zatrzymanie
palety w potozeniach posrednich oraz maksymalny obrét o 180 stopnii powrdt do
potozenia pierwotnego. Najczescie] zatrzymanie odbywa sie po obrocie o kazde
90 stopni.

\‘“ Do wszystkich oferowanych przez mnaszg firme transporteréw

“?:“::‘: dostarczamy dokumentacje wymagang odpowiednimi przepisami,

normami i dyrektywami.




Przenosniki rolkkowe
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Transfery

Do budowy systemow
transportowych do transportu
palet EUR uzywamy réwniez
transferéw. Stuza one do zmiany
kierunku przesytu palet ze
wzdtuznego na poprzeczny.

Cechg charakterystyczng tego

rozwigzania jest to, ze nosnikiem palet

sg 2 lub 3 rzedy transporteréw fancuchowych

z nosnikiem w postaci taricucha dwurzedowego. Tory

te montowane sg najczesciej pomiedzy rolkami transporteréw
rolkowych, ktére stuza do transportu wzdtuznego palet.

Transfery do palet EUR

Zespot transporterow paletowych z wykorzystaniem
obrotnic i transferow

/asada dziatania transferow

Zasada dziatania takiego ukfadu jest wiec taka, ze paleta przemieszczana
jest wzdtuznie na przenosniku rolkowym. Dojezdza do miejsca gdzie
mozliwe jest jej uniesienie przez transfer. W nastepnym kroku zostaje
zatrzymana, nastepuje uniesienie transferu i transport palety na torach
taricuchowych.

Naped torow tancuchowych realizowany jest przy uzyciu silnika
elektrycznego za$ unoszenie toréw transferu przy uzyciu sitownika
pneumatycznego.

www.andrzejewski.pl




Przenosniki klinujgce
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Przenosniki klinujgce

Seria transporteréw wykorzystywanych przy
transporcie produktéw o wadze do 1 kg/szt.
Najczesciej wykorzystywane sg one do transportu
elementéw: butelek, opakowarn tekturowych, puszek.

Transportery te stosuje sie wtedy gdy konieczne jest
odstoniecie dna opakowania w celu np. naniesienia
na niego nadruku, przyklejenia etykiety lub jego
przeswietlenia.

Tego typu transportery budowane sa jako dwie
réwnolegte bieznie transportowe zsynchronizowane
elektronicznie pomiedzy ktérymi transportowane
sg produkty. W celu zapewnienia odpowiedniego
tarcia pomiedzy elementami transportujgcymi
a transportowanym przedmiotem stosuje sie
pasy transportowe z naniesiong warstwa pianki lub
gumy o odpowiednio dobranych parametrach.

W celu zwiekszenia funkcjonalnosci transportera klinujgcego budowany
jest on w taki sposéb, ze zapewniony jest zakres regulacji rozstawu
toréw rownolegtych tak aby mozliwe byto dostosowanie rozstawu do
wielkosci transportowanego przedmiotu oraz wspoétczynnikéw tarcia
pasoéw i transportowanych produktéw.

Regulacja
wysokosci torow

Regulacja rozstawu toréw

Pozostate regulacje umozliwiaja dostosowanie wysokosci toréw,
a takze opcjonalnie mozliwa jest regulacja kgta pochylenia toréw
transportowych.

Przenosniki tego typu dostarczamy wyposazone w rozdzielnie zasilajgco-
sterujaca, ktora umozliwia zasilenie silnikdéw przy uzycia falownika,
a to z kolei umozliwia bezstopniowa regulacje predkosci w okreslonym
zakresie.

www.andrzejewski.pl




Harmonijkowy
napedzany transporter rolkowy

* Dostepne cztery szerokosci rolek 460 mm, 610 mm,
760 mm lub 900 mm,

e Rolki ocynkowane @50 mm,

e Znormalizowana podziatka rolek przy maksymalnym
rozchyleniu — 130 mm,

e Max. 400 cykli uruchomieri na godzine,

* Nosnos¢ konstrukcji: 250 kg/m,

* Max. obcigzenie w trakcie pracy 100 kg/m,

e Zestawy kotowe @200 x 45 mm na poczatku, koricu
i srodku przenosnika sg wyposazone w hamulec,

» Kaseta start/stop oraz wytaczniki bezpieczeristwa na
poczatku i koncu przenosnika,

* Predkos¢ regulowana falownikiem od 0 do 40 m/min,

e Zasilanie jednofazowe 240V, 50 Hz,

* Mozliwe dwa kierunki pracy,

* Regulacja wysokosci stelaza; wysokos¢ ptaszcza rolki
od 730 - 900 mm.

Przenosniki rolkkowe

harmonijkowe

ANDRZE Eygy,

Napedzany transporter
rolkowy

Rodzaj Srednica
przenosnika rolki (mm)
napedzany @50

@40
grawitacyjny @50

@48 (talerzyki)

Dtugosé rolki (mm)

460, 610, 760, 900

300, 600,1200

Max. diugos¢
przenosnika (m)

Dtugos¢ ztozonego
przenosnika (m)
3,61/4,66/5,82/6,58 8,34/11,09/13,83/ 15,66
0,62/1,80/2,66/3,33
0,74/2,18/3,22/4,04 15/50/75/95

0,61/1,40/2,07/2,57

Opcje wyposazenia przenosnika
napedzanego

¢ Podziatka rolek przy max. rozchyleniu: 67 mm lub 102 mm,
e Jednostka tgczaca,
* Max. obcigzenie w trakcie pracy 150 kg/m,
* Demontowalny stoper na koncu przenosnika
w formie rolki grawitacyjnej,
® Impact unit - wzmocniona sekcja na poczatku przenosnika,
dt. 780 mm, wyposazona w dwie lampy LED,
e System os$wietlenia do montazu na koricu przenosnika,
z dwoma dodatkowymi, demontowalnymi rolkami,
e Czujnik umieszczony pomiedzy dwoma rolkami,
e Zasilanie tréjfazowe 380V,
e Sterowana bezdotykowo mozliwos¢ akumulacji produktow,
* Rozne dtugosci, szerokosci i wysokosci na indywidualne
zapytanie.

Harmonijkowy
grawitacyjny transporter rolkowy

* Dostepne srednice rolek 40 mm, 50 mm oraz 48 mm
(w ksztatcie talerzykow),

* Rolki PVC o zwiekszonej wytrzymatosci,

e Szerokosc¢ robocza rolki od 300 do 1200 mm (co 100 mm),

® Znormalizowana podziatka rolek przy max. rozchyleniu
Stew = 115 mm, Ste, = 100 mm,

* Max. obcigzenie 120 kg/m,

® Zestawy kotowe o srednicy 112 mm z powtokg
tworzywowa wyposazone w hamulce,

* \Wysokos¢ gérnego poziomu ptaszcza rolki z mozliwoscia
ptynnej regulacji H,, = 650-1100 mm,

e Dostepna rowniez wersja do zwiekszonych obcigzen
(zwieksza trwatos$¢ przenosnika) oraz wersja z rolkami
w ksztatcie talerzykéw na wspdlnej osi (umozliwiajg
wykonanie mniejszych tukéw).

www.andrzejewski.pl
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System regulacji
prowadnic bocznych

www.andrzejewski.pl

Przenosnik serii EMBS to niezwykle
elastyczny system transportowy
sktadajacy sie z tatwych w montazu
komponentéw w réznorodnych
konfiguracjach.

Przenosniki tancuchowe typu EMBS umozliwiaja
transportowanie réznorodnych produktéw praktycznie dla
kazdej gatezi przemystu.

Cechg charakterystyczng tego systemu wyrdzniajgcg go

sposréd innych podobnych systemoéw jest bardzo wysoka

wytrzymatos¢ faricucha na rozrywanie dochodzaca do 2500N.

Sprawia to, ze mozemy system dowolnie konfigurowac¢, w zaleznosci od potrzeb,

nawet do 20m dtugosci odcinka napedzanego pojedynczym napedem. Powoduje to

mozliwosé stworzenia systemu transportowego ekonomicznego z punktu widzenia
naktadéw finansowych.

Doktadajac fakt, ze przenosniki EMBS wystepujg w wykonaniu aluminiowym oraz ze
stali nierdzewnej jestedsmy w stanie stworzy¢ jedyny w swoim rodzaju system
transportowy spetniajacy nawet najbardziej wymagajace warunki.

System aluminiowy

Aluminiowe systemy przenosnikdow wykorzystujgce tancuch z tworzywa pozwalajg
na pozioma jak i pionowa zmiane kierunku ruchu. Oprécz uniwersalnych ogniw
wykorzystywanych przy tego typu transporterach dostepne jest kilka specjalnych
konfigurowanych na zyczenie klienta.

System aluminiowy System ze stali nierdzewnej
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tancuch jest tatwy
w demontazu w kazdym

tancuch o zwiekszonym miejscu transportera

wspotczynniku tarcia

System przenosnikow ze stali nierdzewne;
(do zastosowan spozywczych)

Seria przenosnikow ze stali nierdzewnej dostosowana jest do wymagan produkcji
zywnosci, przemystu farmaceutycznego i higienicznego. Ten system jest zaprojektowany
do tatwej integracji z systemami aluminiowymi, istnieje wiele rodzajéw taricuchow
dostepnych dla standardowych zakreséw. Zostat on zaprojektowany zgodnie z wytycznymi
*EHEDG. System przenosnikéw EMBS dzieki mozliwos$ci mycia pozwala zachowac idealng
higiene dla catego systemu transportu wewnagtrz zaktadu. Seria przenosnikéw wykonanych
ze stali nierdzewnej jest idealna dla linii napetniania produktami zywnosciowymi i
farmaceutycznymi (np. elementy ptynne).

Wspornik stelazu

_ an EU machine directive for safe and hygienic machinery

CHEDG * European Hygiene Engineering and Design Group,

Charakterystyka techniczna serii EMBS 255 340 425 510
Maksymalna sita ciggnaca napedu 1250 N 1250 N 1250 N 1250 N
Limit naciggu faricucha 2500 N 2500 N 2500 N 2500 N
Szerokos$é ramy ( FW ) 260 344 429 513
Szerokos¢ taricucha ( CW ) 255 340 425 510
Szerokos$¢ transportowanych elementow < 400 mm <400 mm <400 mm <400 mm
Maksymalna dtugos$¢ transportera*® 20m 20m 20m 20m

* w zaleznosci od uktadu transportera

Przyktadowe produkty
obstugiwane przez
system

Puszki aerozolu, mydio w ptynie
w plastikowych torebkach, miekkie
sery, proszek i detergenty, rolki,
bibuty, produkty spozywcze (mieso,
jogurty), butelki PET, artykuty do
codziennegj pielegnaciji ciata, produkty
miekkie w plastikowych torebkach,
zapatki, kawa i pakiety herbaty,
szerokie produkty takie jak duze
kartonowe pudetka.

Przenosnik ze stelazem wsporczym
oraz bandami bocznymi

www.andrzejewski.pl
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Cechy
charakterystyczne

System sktada sie z elementéw o
uniwersalnym zastosowaniu, ktére moga
by¢ uzywane niezaleznie od szerokosci
systemu. Nowa szeroko$¢ rozstawu wynosi
120 mm. Zmniejsza to zapotrzebowanie na
czesci zamienne. Stabilny tancuch jest
odporny na sity rozciggajace do 1250N.
Powierzchnia taficucha jest prawie
zamknieta, co umozliwia bezpieczny i
niezawodny transport nawet najmniejszych
czesci.

www.andrzejewski.pl

Cichy i szybki w montazu system przenosnikéw
VarioFlow plus

System VarioFlow plus zostat zoptymalizowany pod kgtem krétkiego czasu
wprowadzania produktéw na rynek. Dzieki systemowi przenosnikow
taricuchowych uzytkownicy moga w prosty sposoéb konfigurowaé indywidualne,
zajmujgce mato miejsca rozwigzania do wszechstronnych i zaawansowanych
zastosowan transportowych przeznaczonych do pracy réwniez w szczegolnie
wymagajacych warunkach.

Cicha praca przenosnikéw

Niski poziom hatasu emitowanego przez nowy system przenosnikéw
taricuchowych w znacznym stopniu przyczynia sie do zwiekszenia komfortu
pracy. Firma Bosch Rexroth osiggneta cicha prace systemu dzieki
zoptymalizowanym wiasciwosciom tancuchdéw i uzyciu szyn
slizgowych z mocowaniem bocznym. Te rozwigzania
gwarantujg jednoczesnie zwiekszong odpornosé na

zuzycie oraz szybkiiniezawodny montaz.

Rexroth
Bosch Group

System Vario Flow plus




Przenosniki tarhcuchowe

seri VARIO FLOW PLUS

tuk z bocznym prowadzeniem tocznym

Nowy system VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth
spetnia wszystkie wymagania odpowiadajgc
oczekiwaniom uzytkownikow wszystkich branz.

Oferujemy szereg standardowych komponentéw cechujgcych sie petna
wymiennoscig i modutowoscig, ktére spetniajg wymagania réznych zastosowan
juz w wersji podstawowej. Aby uprosci¢ wybdr i witasciwg kombinacje
podzespotow, firma Bosch Rexroth oferuje oprogramowanie MTpro z programem
Layout Designer, ktore umozliwia projektowanie przenosnikow (w tym
zaawansowanych systemoéw wieloprzenosnikowych i stacji roboczych),
wybieranie elementéw oraz eksportowanie wynikéw do oprogramowania CAD.
Jeszcze wiece] cennego czasu mozna zaoszczedzi¢ w trakcie uruchamiania:
inteligentne rozwigzanie napedowe pozwala na ogromna swobode planowania
poprzez mozliwos¢ okreslenia pozycji pracy silnika u klienta.

Specyfika techniczna transporteréw VarioFlow plus

Rodzaj transportera 65 90 120 160 240 320
Szerokos$é ramy (mm) 65 90 120 160 240 320
Szerokos¢ tancucha (mm) 62 87 117 157 237 317

Promien zakretu poziomego 153 165,5 180,5 500 500 500

ANDRZE Eygy,

Rexroth
Bosch Group

tancuch z zabierakiem prostym

Rodzaje systemu

System obejmuje rézne uktady
przenosnikéw i jest dostepny w szesciu
szerokosciach oraz dwoéch wersjach
materiatowych: podstawowe] wersji
aluminiowej i wersji ze stali nierdzewnej
w przypadku wyzszych wymagan
dotyczgcych warunkéw higienicznych
(np. w przemysle spozywczym), gdzie
firma Bosch Rexroth stosuje elementy
wykonane z materiatdw spetniajgcych
wymagania FDA.

www.andrzejewski.pl
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Specjalizujemy sie w projektowaniu i budowie przenosnikéw i
systeméw transportowych w oparciu o wszystkie rodzaje
przenosnikéw i transporteréw.

Posiadamy doswiadczenie, wiedze oraz zaplecze techniczne
pozwalajgce na realizacje réznorodnych projektéw poczawszy od
najprostszych przenosnikow tasmowych do nowoczesnych w
petni zautomatyzowanych systemaéw transportowych.

Oferowane przez nas systemy przenosnikdéw stosowane sg z
powodzeniem we wszystkich branzach przemystu.

Rexroth
Bosch Group

Realizacja w przemysle automotive

www.andrzejewski.pl

Realizacja
w przemysle kosmetycznym

Posiadamy doswiadczenie i mozliwosci techniczne aby
zaprojektowac¢, zmontowac i wdrozy¢ kompletny system
transportowy oparty na przenosnikach taricuchowych. W
zaleznosci od potrzeb i zatozen technologicznych,
przenosniki taricuchowe mozna zbudowa¢ jako proste,
poziome lub skosne.

Dzieki temu za pomocg tych systemoéw transportowych
jestesmy w stanie przemiesci¢ prawie kazdy rodzaj
produktu w dowolne miejsce.

Ponizej przedstawiamy kilka przyktadowych rozwigzan.

Realizacja w przemysle spozywczym
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Transportery paletowe serii TS

Proponowane przez nasza firme transportery tego typu sg jednymi z
najbardziej popularnych przenosnikéw na $wiecie, stosowanych
niemalze we wszystkich gateziach produkcji. Ich zasada dziatania
polega na tym, ze po dwoéch umieszczonych réwnolegle torach,
napedzanych z jednego motoreduktora przemieszczajg sie
odpowiedniej wielkosci palety.

Zasada dziatania tego typu przenosnikéw jest taka, ze tory gtéwne
pracujg w trybie ciggtym zas$ do zatrzymania palet w celu wykonania
czynnosci operacyjnych na produktach znajdujgcych sie na nich stuza
wszelkiego rodzaju stopery, dampery, pozycjonery itp. W zaleznosci
od zastosowanej serii mamy do dyspozycji szeroka game osprzetu w
postaci zakretéw, wind i sekcji przerzutowych. Osprzet ten
umozliwia wykonanie toru transportowego dopasowanego do
przestrzeniw jakiej znajdowad sie ma system transportowy.

Rexroth
Bosch Group

Cechy charakterystyczne transporterow paletowych serii TS

Rodzaj systemu TS1 TS 2 PLUS TS 4 PLUS TS5
Wielkos¢ palety min. (mm) 80 x 80 160 x 160 443x443 455x455
Wielkos¢ palety max. (mm) 160 x 160 1040 x 800 1243 x 1243 845 x 1240
Maksymalne obcigzenie palety (kg) 3 100 250 300
Doktadnos¢ pozycjonowania palety (mm) +/- 0,015 +/- 0,05 +/- 0,1 +/-0,3
Rodzaj nosnika palety - pasek gtadki - pasek gtadki - taricuch stalowy z - rolki stalowe

- pasek zebaty - pasek zebaty rolkami z tworzywa petne

- faricuch stalowy z lub dzielone

naktadkami z tworzywa
- taricuch stalowy z rolkami
z tworzywa lub stali

www.andrzejewski.pl
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