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Nakretka kotnierzowa,
sruba z tbhem mtoteczkowym

NI

Esp

» Bezpieczne potaczenie odprowadzajgce tad. elektrostat.

» Wyciecie na koncu sruby stuzy do rozpoznawania
potozenia do identyfikacji prawidtowej pozycji

» Obrobka profilu: nie jest konieczna

Dane techniczne (str. 19-5)

Nakretka wierficowa Rowek M ESD i% Nr

8 M6 (&) 100 3842523 925

10 M8 (& 100 3842 345081

221 SW13
o14 SW10 Materiat: Stal ocynkowana
[T | [T 11|
00109377 00109379
M Rowek 1 Sruba Rowek MxL b (mm) I(mm)ESD ¢ Nr
] N | Nt Fmax miotecz-
— | kowa
o 8 4000 N 8 M6x16 10 14 & 100 3842523 920
o= 10 6000 ... 18000 NV M6x20 14 18 & 100 3842523921
1) W zaleznosci od profilu M6x25 18 23 & 100 3842523922
o1} SR (str. 19-5) 10 M8x20 14 14 @ 100 3842528 715
] M8x25 19 19 @& 100 3842528718
00109380 M8x30 24 24 (& 100 3842528 721
M8x40 22 34 (& 100 3842528724
M8x50 22 44 (&) 100 3 842528 727
Materiat: Stal ocynkowana
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